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Vorbemerkung

VerschlUsse fir Taren von Notausgangen
sind bauliche Einrichtungen, an die zwei
unterschiedliche Anforderungen gestellt
werden. Einerseits sollen sie sicherstellen,
dass Arbeitsplatze und Raume jederzeit
sicher verlassen werden kdnnen, anderer-
seits soll der Zutritt Unbefugter von auf3en
sowie der unkontrollierte Durchgang von
innen verhindert oder zumindest erschwert
werden.

Unter dem Begriff,,Notausgange“ sind fur
den Notfall vorgesehene Tiren und sons-
tige Fluchtéffnungen, wie Fenster, Wand-,
Decken- oder Bodenluken, zu verstehen.

Fur andere Flucht6ffnungen als Taren kon-
nen die nachstehenden Ausfiihrungen
sinngeman verwendet werden.

In dieser BG-Information sind die bereits

in anderen Regelwerken enthaltenen Be-
stimmungen fir VerschlUsse fur Tiren von
Notausgangen zusammengestellt sowie
technische Losungen aufgezeigt, die in der
Praxis eingesetzt werden. Eine technische
Bewertung der Losungen ist nicht Gegen-
stand dieser BG-Information. Die Auswahl
und die Eignung ist unter Berucksichtigung
der betrieblichen Gegebenheiten vorzuneh-
men bzw. zu beurteilen.

Die in dieser BG-Information enthaltenen
technischen Losungen schlieRen andere,
mindestens ebenso sichere Lésungen nicht
aus, die auch in technischen Regeln anderer
Mitgliedstaaten der Europaischen Union
oder anderer Vertragsstaaten des Abkom-
mens Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum ihren Niederschlag gefunden haben
kdnnen.

Prifberichte von Pruflaboratorien, die in
anderen Mitgliedstaaten der Européischen

Verschlisse fiir Tiren von Notausgangen

Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens Uber den Européischen Wirt-
schaftsraum zugelassen sind, werden in
gleicher Weise wie deutsche Prifberichte
bertcksichtigt, wenn die den Prifberich-
ten dieser Stellen zugrundeliegenden Prii-
fungen, Priifverfahren und konstruktiven
Anforderungen denen der deutschen Stel-
le gleichwertig sind. Um derartige Stellen
handelt es sich vor allem dann, wenn diese
die in der Normenreihe EN 45000 niederge-
legten Anforderungen erftllen.

1 Sicheres Verlassen von Arbeits-
platzen und Raumen; Forderung
des Arbeitsschutzes

Turen von Notausgéngen mussen sich von
innen ohne fremde Hilfsmittel leicht 6ff-
nen lassen, solange sich Personen in dem
Raum befinden. Diese fur die Rettung von
Menschen, z.B. im Falle eines Brandes, un-
verzichtbare Forderung des Arbeitsschutzes
findet sich in der Arbeitsstattenverordnung.

Leicht zu 6ffnen bedeutet insbesonde-

re, dass die Betatigungsart der Offnungs-
einrichtung als bekannt vorausgesetzt
werden kann, eine geringe Kraft fur die
Offnungseinrichtung als auch fiir die Tur
ausreicht, die Offnungseinrichtung ergono-
misch und verletzungsfrei betéatigt werden
kann und in gut zuganglicher Héhe ange-
bracht ist und dass die Betatigungsrichtung
eindeutig erkennbar ist (siehe Titelbild).

Gleichartige Anforderungen werden auch
in den Verkaufsstattenverordnungen der
Lander erhoben.

In einer Arbeitsstéatte kann diese Forderung
am einfachsten erfullt werden, indem daftr
gesorgt wird, dass Turen von Notausgangen
unverschlossen sind, solange sich Personen
in der Betriebsstétte aufhalten.



Verschlisse fir Turen von Notausgéangen

2 Sicherung gegen unbefugten,
unkontrollierten Durchgang

Unverschlossene oder ungesicherte Turen
ermdglichen Personen den unbefugten Zu-
gang in Raume und Gebaude sowie deren
unkontrolliertes Verlassen. Der Unterneh-
mer ist deshalb daran interessiert, geeignete
Sicherungsmalinahmen gegen die zweck-
entfremdete Nutzung der Turen zu ergrei-
fen, um sich und seinen Betrieb vor Dieb-
stahl oder anderen Schéden zu schiitzen.

3 Schlusselkasten

Als Mal3nahme gegen Diebstahl wurde in der
Vergangenheit haufig die Tur eines Notaus-
gangs abgeschlossen und der Schlissel ne-
ben der Tur in einem ebenfalls verschlossenen
SchlUsselkasten aufbewahrt. Zur Entnahme
des SchlUssels musste die Glasscheibe des
Schlusselkastens eingeschlagen werden. Hier-
zu war ein am Schlusselkasten angehangter
Schlagstift oder Hammer vorgesehen.

Schlissel in Schlusselkésten werfen jedoch
erhebliche sicherheitstechnische Probleme
auf. Erfahrungen haben gezeigt, dass in der
Praxis Falle eintreten, die ein leichtes Offnen
der Turen mit Schliisseln in Schliisselkasten
unmdglich machen oder erschweren, weil

e der Schltssel am Schlisselkasten ent-
fernt oder ausgetauscht ist,

< der Schlagstift am Schllsselkasten oder
ein anderes Hilfsmittel zum Einschlagen
der Glasscheibe nicht vorhanden ist,

 das Einschlagen der Glasscheibe und das
Entnehmen des Schlissels Zeit erfordert,

< der Schlusselkasten nicht leicht zu er-
kennen und zu erreichen ist, weil Gegen-
stéande davor abgestellt sind,

e der Schlissel zu Boden fallt und dadurch
das Offnen der Tiir verzogert oder —im
Fall einer Panik — verhindert ist, weil der
Schlussel nicht aufzufinden ist.

Aufgrund dieser Bedenken werden Schlus-
selkasten bei Notausgéangen grundsétzlich
fur unzuléssig gehalten, (laut OVG.NW Ur-
teil vom 3.12.91 4a 1766/90; BVerwG Be-
schluss vom 17.6.92 B5592 Ovg Munster).

4 Mal3nahmen zur Sicherung von
Tdren von Notausgangen

4.1 Allgemeines

Als MaRnahmen zur Sicherung von Turen
von Notausgangen stehen z.B. die nachste-
hend beschriebenen technischen Losungen
zur Verfuigung, die sowohl die Sicherheitsan-
forderungen des Arbeitsschutzes erftllen als
auch dem Bedurfnis des Unternehmens hin-
sichtlich der Diebstahlabwehr entsprechen.

4.2 Turkontakt

Eine Mdglichkeit, den Missbrauch von un-
verschlossenen Tlren zu verringern oder
sogar abzustellen, besteht darin, die Tir mit
elektrischen Tirkontakten auszurtsten.

Beim Offnen der Tur wird der Tirkontakt
betétigt mit der Folge, dass eine Sirene er-
tont, eine Leuchte aufleuchtet oder an zen-
traler Stelle das Offnen der Tiir angezeigt
wird. Somit besteht fir das Unternehmen
die Moglichkeit, weitere MaRnahmen un-
mittelbar zu ergreifen.

Solche Turkontakte sollten so unauffallig
angebracht werden, dass sie nicht ohne
weiteres wahrgenommen und unwirksam
gemacht werden kénnen.

Um die Abschreckung vor einem Miss-
brauch zu erh6hen, sollte jedoch auffallig
darauf hingewiesen werden, dass die Tir
gegen unbefugtes Offnen gesichert ist.

In Bild 1 ist eine solche Einrichtung darge-
stellt, die ein Offnen der unverschlossenen
Tar mit Hilfe der Klinke sowohl im Fluchtfall
als auch bei missbrauchlicher Benutzung



Bild 1: Einrichtung zur Anzeige der missbréuchlichen
Benutzung einer Tur

akustisch anzeigt. Durch das auffallende
Geh&use mit der Folientastatur und dem
schriftlichen Hinweis darauf, dass das Off-
nen der Tur Alarm auslést, soll der unbefug-
te Benutzer daran gehindert werden, die Tur
zu 6ffnen. Befugte Personen kdnnen die Tur
ohne Ausldsen des akustischen Signals 6ff-
nen, nachdem sie eine mehrstellige Zahl fiir
die Folientastatur eingegeben haben. Die
Codezahl kann kurzfristig geandert werden.

4.3 Panikschloss

Panikschldsser (siehe Bild 2) sind Turschlds-
ser, die im verschlossenen Zustand von innen
durch Betétigungselemente, wie Turdricker,
Panikstange oder Paniktreibriegel, jederzeit
geodffnet werden kdnnen. Hierbei werden
Falle und Riegel gleichzeitig betétigt.

Panikstangen ermdglichen die Betéatigung
Uber die gesamte Turbreite (siehe Bild 3).
Sie bieten sich dort an, wo im Panikfall mit
einer groRen Anzahl von flichtenden Perso-
nen gerechnet werden muss.
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—Betatigung
von Falle
und Riegel

Bild 2: Panikschloss

Durch das Betatigen des Turdriickers, der in die Offnung
der Schlossnuss eingesteckt ist, werden Falle und Riegel
zurtickgezogen.

Angeboten werden Ausfiihrungen, die eine
Betatigungskraft von nur 35 N erfordern.
Panikstangen sind auch an zweifliigeligen
Turen einsetzbar.

Bild 3: Panikstange
Beim Betéatigen der Panikstange werden Falle und
Riegel automatisch zuriickgezogen.
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Paniktreibriegel werden vorwiegend fur
zweifligelige Turen verwendet. Der Dreh-
hebel ist hdufig in Brusthdhe am Stand-
fligel angebracht. Durch Betétigen des
Drehhebels werden die Stangen des Trei-
briegelschlosses zurtickgeholt und gleich-
zeitig Falle und Riegel zuriickgeschoben
(siehe Bild 4).

]
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Bild 4: Paniktreibriegel an zweifliigeliger Notausgangstur
Beim Betatigen des Drehhebels am Standfliigel oder des
Tardriickers am Gangfliigel werden Falle und Riegel des
Panikschlosses zurtickgeschoben bzw. zuriickgezogen.

Um missbrauchlichem Offnen der Tir vor-
zubeugen, werden Turdrtcker oder Dreh-
hebel durch einen diinnen Draht gesichert,
dessen Ende mit einer Plombe versehen ist.
Bei Betatigung des Drtickers oder Drehhe-
bels wird der Draht der Verplombung auf-
gerissen.

4.4 Tuarwéachter

In Verschlussstellung tiberwacht der EH-
Turwachter den Turdricker; die Tur kann

im Notfall mit einem Handgriff begangen
werden. Durch das Herunterdriicken der
Turklinke verschiebt sich der EH-Tlrwachter
senkrecht nach unten und gibt der Klinke
den Weg frei. Gleichzeitig ertont ein Dauer-
signal. Nur mit Hilfe eines Schlissels lasst
sich der Daueralarm wieder l6schen und
der Turwéchter in seine Ausgangspositi-

on zurickstellen. Fur anhaltenden Durch-

Bild 5: EH-Turwachter

Die Hemmschwelle unter dem Turgriff ist aktiv. Die Tur
kann aber im Notfall mit einem Handgriff begangen
werden.

Foto: Firma GFS, Hamburg

gangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des
Systems Uber den Gerateschliissel mdg-
lich. Die Einzelbegehung der Tur kann ohne
Alarmauslésung ebenfalls mit dem Schlis-
sel Uber die Wechselfunktion des Turschlos-
ses vorgenommen werden.

Das bedeutet:

Die Tur kann bei Gefahr mit nur einem
Handgriff gedffnet werden, das Alarmsig-
nal macht jedoch auf unbefugte benutzung
aufmerksam.

Neben dem EH-TUrwachter gibt es noch
den herkdmmlichen Turwachter. Der Tur-
wéchter (siehe Bild 6) wird so unter dem
Driicker einer Tur montiert, dass er das Be-
tatigen des Turdrlckers verhindert. Die Tur
lasst sich nur 6ffnen, wenn vorher der Tur-
waéchter zur Seite gedreht wurde. Der Tur-
wachter rastet in der Schragstellung ein
und kann nur mit einem Schlissel in seine
Grundstellung zuriickgedreht werden.
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NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

im Notfall

Haube abschiagen

[Hebel betitigen

Bild 6: TUrwachter
Diese Ausfuihrung erfordert zwei Handgriffe. Deswegen
Tarwéchter unter Bild 5 zu empfehlen.

4.5 Fluchttiirhauben

Eine durchsichtige, unzerbrechliche Ab-
deckung uber Turgriff oder —knauf, Flucht-
tirhaube genannt, erschwert den Miss-
brauch der Turbetéatigungseinrichtung. Die
Haube wird im Notfall durch einen leichten
Schlag mit der Hand an einer Sollbruch-
stelle von ihrer Befestigung an der Tur ge-
trennt. Der Turgriff oder Turknauf kann nun
zum Offnen der Tiir betatigt werden. Durch
eine farbliche Markierung kann kontrolliert
werden, ob die Haube noch korrekt ange-
bracht ist. Dieser Zustand kann auch elekt-
risch Uberwacht werden. Das Wegschlagen
der Haube birgt keine Verletzungsgefahr
(Bild 7).

Bild 7: Fluchttiirhaube
Foto: Firma GFS, Hamburg

4.6 Tag-Alarm

Mit Panikstangen gesicherte Turen im Ver-
lauf von Rettungswegen kénnen z.B. mit
einem Taglarm Uberwacht und kontrolliert  gjiq 8 Tag-Alarm
werden. (Bild 8) Foto: Firma GFS, Hamburg

Bei der Begehung der Turr wird ein Alarm
ausgeldst, der durch die im Geréat eingebau-
te Alarmleuchte auch optisch wahrgenom-
men werden kann.
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4.7 Elektrische Verriegelungen

4.7.1 Allgemeines

Die Turen werden zuséatzlich zu den ubli-
chen mechanischen Schléssern und Be-
schlégen Uber elektrische Verriegelungen
zugehalten, die bei Ausfall der Stromversor-
gung und bei ihrer Betatigung zuverlassig
entsperren. Bei Ausfall der Stromversor-
gung oder Spannungsabfall wird die Tir-
verriegelung automatisch freigeschaltet
(Ruhestromprinzip). Ein Offnen der Tir 16st
im Allgemeinen optische und akustische
Warneinrichtungen aus.

Soweit die Geb&ude mit Brandmeldean-
lagen, sonstigen Gefahrenmeldeanlagen
oder selbsttatigen Feuerldscheinrichtungen
(Sprinkler) ausgestattet sind, werden die
verriegelten Turen bei Ausldsen dieser Anla-
gen automatisch freigeschaltet.

Elektrische Verriegelungen sind als Ver-
schlUsse zulassig, wenn sie bauaufsicht-
lichen Anforderungen entsprechen. Diese
Anforderungen sind fir elektrische Verrie-
gelungen, die vor dem 1. Mai 1999 einge-
baut wurden, festgelegt in den ,,Bauauf-
sichtlichen Anforderungen an elektrische
Verriegelungen von Turen in Rettungswe-
gen, Fassung Juni 1988“. Bei einem Einbau
nach dem 1. Mai 1999 gilt die ,,Richtlinie ftr
elektrische Verriegelungssysteme von Turen
in Rettungswegen (EItVTR)".

Das elektrische Verriegelungssystem kann
so ausgefuihrt sein, dass autorisierten Per-
sonen eine ,,normale“ Benutzung der ver-
riegelten Tur ermoglicht wird (z.B. durch
Schlusselschalter). Eine automatische Wie-
derverriegelung, z.B. nach Ablauf einer ein-
stellbaren Zeit, ist zulassig.

Elektrische Verriegelungen kénnen form-
schlissig (z.B. durch einen SchlieB3stift) oder
kraftschliussig (z.B. durch einen Haltemag-
net) mit einer Mindesthaltekraft von 2000
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N ausgefuhrt sein. Es muss jedoch sicher-
gestellt sein, dass die Turverriegelung auch
bei Krafteinwirkung auf den Turfltgel zu-
verlassig entsperrt.

4.7.2 Erforderliche Nottaste

Turen mit elektrischen Verriegelungen mus-
sen mit einer innenbeleuchteten Nottaste
ausgestattet sein, die bei einer Betatigung
eine unverzugliche Freigabe der Tur bewirkt.
Die automatische Freischaltung durch z.B.
eine Brandmeldeanlage oder durch eine
sténdig besetzte technische Zentrale kann
eine Nottaste nicht ersetzen. Bei einem
technischen Fehler der automatischen Frei-
schaltung oder wenn eine panikauslésen-
de Situation nicht, oder nicht rechtzeitig,
durch eine automatische Anlage oder durch
das Personal einer technischen Zentrale er-
kannt wird, muss es fliichtenden Personen
maglich sein, die Notausgangstiren vor Ort
freizuschalten.

Die Nottaste muss nach dem Prinzip der
Zwangsoffnung arbeiten. Zwangsodffnung
bedeutet, dass beim Betétigen der Taste die
elektrischen Kontakte in diesem Schalter in
jedem Fall ge6ffnet werden, auch z. B. bei
einem Federbruch im Schalter.

Die Nottaste muss eine Freigabe der Tur
gewadhrleisten und bei Betétigung in der
Freigabestellung arretieren. Eine Wieder-
verriegelung darf nur an der Tur von Hand
vorgenommen werden kénnen.

Die Abdeckung der Nottaste, z.B. Glas-
scheibe, muss so beschaffen sein, dass die
Nottaste mit einer Kraft von hdchstens 80
N ohne Hilfsmittel und Verletzungsgefahr
betatigt werden kann.



Die Betatigungseinrichtung der Nottaste
muss in einem Bereich von 0° bis 90° zur
Fluchtrichtung und von 0° bis 90° zum FuR3-
boden liegen.

Die Nottaste muss auch fiir Behinderte und
Kinder erreichbar sein. Die H6he Uiber dem
FuRboden darf ein Maf3 von 1,20 m nicht
Uberschreiten. Empfohlen wird eine Hohe von
0,85 m im Hinblick auf Rollstuhlfahrer (Bild 9).

Die Nottaste muss gekennzeichnet sein mit
einem nach Bild 10 gestaltetem Schild, das in
der N&he der Nottaste angebracht ist. Diese
Kennzeichnung ist zusétzlich zu der Kenn-
zeichnung des Notausgangs nach der Tech-
nischen Regel fUr Arbeitsstétten ,,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung* (ASR
A 1.3) anzubringen.

Elektrische Verriegelungen bedrfen des
Eignungsnachweises einer anerkannten
Prufstelle (Prifungszeugnis).

Vor der ersten Inbetriebnahme der Turen
mit elektrischen Verriegelungen ist die
Ubereinstimmung mit dem Eignungsnach-
weis durch eine Bescheinigung des Herstel-
lers zu bestatigen und durch eine befahigte
Person festzustellen, ob die elektrische Ver-
riegelung ordnungsgemaf eingebaut wur-
de und funktionsfahig ist.

Turen mit elektrischen Verriegelungen ms-
sen mindestens einmal jahrlich von einer
befahigten Person geprtift werden. Die be-
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Bild 9: Anbringung der Nottaste
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Nur bei Gefahr betatigen

Bild 10: Kennzeichnung der Nottaste
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fahigten Person hat Uber die wiederkehren-
de Prufung eine Bescheinigung auszustel-
len, die der Betreiber autorisierten Stellen
auf Verlangen vorzulegen hat. Die Prufung
kann auch im Rahmen eines Wartungsver-
trages mit einer fachlich geeigneten Firma
durchgefiihrt werden.

Beféhigte Person ist, wer aufgrund ihrer
fachlichen Ausbildung und Erfahrung
ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet
der zu priifenden Tiren von Notausgan-
gen mit elektrischer Verriegelung hat und
mit den einschlagigen staatlichen Ar-
beitsschutzvorschriften, BG-Vorschriften Bild 11: Elektromagnetische Verriegelung durch einen
und allgemein anerkannten Regeln der Fldchenmagneten

Technik (z.B. BG-Regeln, Normen, VDE-Be-

stimmungen, technische Regeln anderer 4.7 4 Elektromagnetische Verriegelung tber
Mitgliedstaaten der Europaischen Union SchlieRstift

oder anderer Vertragsstaaten des Abkom- Beim SchlieRen des Turflugels wird ein
mens Uber den Europaischen Wirtschafts-  gcpjiegstift in eine Verriegelungseinheit
raum) soweit vertraut ist, dass sie den eingefihrt (siehe Bild 12). Der im SchlieR-
betriebssicheren Zustand von Ttren von stift enthaltene Magnet aktiviert eine Ma-
Notausgangen mit elektrischer Verriege- gnetstufe, die (iber mechanische Teile eine
lung beurteilen kann. Verriegelung der Tir bewirkt.

=

4.7.3 Elektromagnetische Verriegelung
durch Flachenmagnet

Die Verriegelung wird durch einen Flachen-
magneten bewirkt, der an der Tur ange-
bracht ist (siehe Bild 11). Er hélt den Tur-
fligel mit einer Haltekraft von 2500 N bis
5000 N zu. Am Flachenmagneten kann der
Schaltzustand durch Leuchtanzeigen kennt-
lich gemacht werden.

Bild 12: Elektromagnetische Verriegelung tber Schlie3-
stift

12
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Nottaste

Bild 13: Elektrische Turverriegelung mit verschiedenen
Méglichkeiten zur Turfreigabe

Die am Turblatt und Tursturz angebrach-

te Turverriegelung wird durch die Nottaste,
gegebenenfalls durch Schltisseltaster und
Alarmgeber, sowie durch eine Zentraleinheit,
die den Transformator, Anschlisse fur Fern-
steuerung, Fernliberwachung und Brandmel-
deanlagen enthélt, erganzt (siehe Bild 13).

5 Handhabung der Verschlisse

Untersuchungen haben gezeigt, dass das
Offnen von Tiiren mit den verschiedenen
Verschlussen unterschiedliche Zeiten be-
noétigt. Die Untersuchung wurde getrennt
fur die Personenkreise Berufstatige, Seni-
oren und Kinder durchgeftihrt. Im Durch-
schnitt ergaben sich fir das Verstehen des
Verschlussprinzips und das manuelle Off-
nen die folgenden Zeitdauern:
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e ca.4 s fur Taren mit Panikverschluss

e ca.8s fur Turen mit elektrischer Ver-
riegelung
e ca. 16 s fur Turen mit Turwéachter.

Kinder und Senioren benétigen im Ver-
gleich zu berufstatigen Personen eine lan-
gere Zeit.

Aus diesen Untersuchungen ist abzuleiten,
dass es erforderlich ist, Beschéftigte in der
Handhabung elektrischer Turverschlisse
und Turwéachter zu unterweisen. An Not-
ausgangstiren, die auch von Kindern und
Senioren benutzt werden, sollten Turwach-
ter moglichst nicht eingesetzt werden.

6 Unterweisung

Der Unternehmer hat die Versicherten tiber
die Funktion der Turverschllsse, insbeson-
dere deren Betatigung, zu unterweisen.

In der Nahe des Turverschlusses missen
leicht erkennbare und leicht verstandli-
che Hinweise fir dessen Betatigung ange-
bracht sein.

7 Prufung

Der Unternehmer hat daftr zu sorgen,
dass die Verschlisse fur Tren von Notaus-
géangen daraufhin gepruft werden, dass sie
sich jederzeit leicht 6ffnen lassen, solange
sich Personen in den Raumen bzw. im Ge-
baude befinden.

13
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Anhang

Rechtsquellen / Schriften

Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung - ArbstattV)

»Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung — Technische Regeln fur Arbeits-
statten“ (ASR A 1.3)

Bauordnungsrecht der Lander, insbesondere Richtlinie fiir elektrische Verriegelungssys-
teme von Turen in Rettungswegen (EItVTR).

Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,

14

Burggrafenstralie 6,
10787 Berlin
www.beuth.de

DIN EN 179 Schldsser und Baubeschlage — Notausgangsverschltisse mit Driicker oder
StofRplatte - Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1125 Schlésser und Baubeschlége — Panikturverschliisse mit horizontaler Betati-
gungsstange, fir Turen im Rettungswesen — Anforderungen mit Priifverfahren

DIN 18 040-1 ,Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen — Teil 1: Offentlich zugéang-
liche Gebaude*

DIN 18 040-2 ,Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen — Teil 2: Wohnungen*



Servicecenter der Pravention

Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zum Praventionsangebot der BGHW
beantworten die Servicecenter der Pravention von Montag bis Freitag
zwischen 8:00 und 18:00 Uhr.

Servicenummern der Standorte

[ Regionaldirektion Nord
Bremen 0421 30170-8032
Hamburg 040 30613-8032

[ Regionaldirektion West
Bonn 0228 5406-8031
Essen 0201 12506-8031

[ Regionaldirektion Ost
Berlin 030 85301-8034
Gera 0365 77330-8034

[] Regionaldirektion Stidwest
Mannheim 0621 183-8037
Mainz 06131 4993-8037

[ Regionaldirektion Sudost
Munchen 089 178786-8033

Zustandige Aufsichtspersonen/Praventionsberater

Bei Fragen zu Ihrem Betrieb kdnnen Sie sich auch an die fiir Sie zustéandige Aufsichtsperson
wenden. Die Kontaktdaten erfahren Sie unter den oben genannten Servicenummern oder im
Internet unter www.bghw.de/die-bghw/bghw-ansprechpartner/ansprechpartner-praevention



BGHW - Pravention

Postfach 12 08
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Telefax 02 28 / 54 06 - 58 99
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