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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Schrift richtet sich an den Betreiber mobiler Seilkrananlagen (z.B. Kipp-
mastseilanlagen) und Seilbahnanlagen (z.B. Schlittenwinden).

Soweit hinsichtlich technischer Anforderungen fiir die Beschaffung und
Inbetriebnahme von mobilen Seilkran- und Seilbahnanlagen von dieser
Schrift abgewichen wird (z.B. durch Verwendung anderer Férdermittel als
dem in Abschnitt 2.2 genannten Laufwagen), gelten die entsprechenden
Bestimmungen der UVV ,,Seilschwebebahnen* (BGV D 31).

1.2 Diese Schrift findet keine Anwendung auf die Schlepperbringung.

Zu Schlepperbringung wird auf § 8 Abs. 1 bis 5 UVV ,Forsten“ (GUV-V C 51,
bisher GUV 1.13) bzw. § 8 Abs. 1 bis 5 UVV Forsten (VSG 4.3) der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften verwiesen.
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2  Begriffsbestimmungen

2.1 Forstliche Seilbringung im Sinne dieser Sicherheitsregeln ist der Transport
von Vollbdumen und aufgearbeitetem Holz sowie Materialtransport mit mobilen Seil-
kran- und Seilbahnanlagen.

Die Bringung kann mit verschiedenen Seilsystemen erfolgen: mit Beizug
(Beiziehen), einzeln oder in Bindeln, horizontal, bergauf oder bergab.

2.2 Mobile Seilkran- und Seilbahnanlagen sind Férdereinrichtungen, bei denen
im Regelfall ein Tragseil die Fahrbahn fur den Laufwagen (Lasttréger) bildet.

2.3 Mobile Seilkrananlagen sind mobile Einheiten, bei denen Mast, Winde und
Antriebseinheit auf einem Tragerfahrzeug (Dreipunkt-Hydraulik-Anbau, Anhanger, Lkw)
an- oder aufgebaut sind.

Der Mast wird in Transportstellung umgelegt und/oder eingezogen und in
der Arbeitsstellung fixiert und verankert (an Baumen abgespannt oder
selbstabspannend an Fahrzeugen). Hier kommen Zweiseil-, Dreiseil- und
Vierseil-Systeme zur Anwendung. Auf dem Tragerfahrzeug kdnnen Zusatz-
komponenten wie Krdne zum Laden oder Prozessoranbau montiert sein.

2.4 Seilbahnanlagen haben ein separates beidseitig fixiertes Tragseil mit eigenen
Spanneinrichtungen und in der Regel ein bergseitig fest verankertes Windenaggregat
(in der Regel auf einen Schlitten aufgebaut) fir das Zugseil.

25 Yarder-Hebeschleifzeuge sind mobile, auf einem Bagger montierte Seilkran-
anlagen, bei denen der Mast (Baggerhauptarmverlangerung) nicht abgespannt wird
und bei der Holzaufnahme durch Zange oder Prozessor das Tragseil entspannt wird.

2.6 Laufwagen sind Einrichtungen, Giber welche die Last beigezogen, angehoben,
verfahren und abgesenkt wird.

Durch seine besondere Bauweise und durch eine entsprechende Steuerung
kann der Laufwagen an beliebigen Stellen der Seiltrasse angehalten wer-
den, an denen dann die Last beigezogen und angehoben bzw. abgesenkt
wird.



GUV-1 8598

Die Verstellung kann z.B. erfolgen

— durch die Schwerkraft im Gravitationsbetrieb,

— durch das Umlaufseil bei der Horizontal- und Bergabbringung,

— durch selbstfahrenden Laufwagen (mit eigenem Antrieb und einer im
Laufwagen eingebauten Seilwinde).

Die Fixierung kann z.B. erfolgen

— durch hydraulisch beaufschlagte Klemmbacken mit Fahrtwende- bzw.
Zeitschaltung,

— bei Laufwagen ohne Klemmautomatik durch Zug- und Riickholseil,
— durch gebremste Antriebsrollen,
— durch Stopppositionierung — mit Stellwagen.

Die Bedienung kann z.B. erfolgen

— durch manuelle Bedienung vom stationdren bzw. beweglichen Steuer-
stand,

— durch Funkfernsteuerung (positionsunabhéngig).

2.7 Die Zielautomatik der Laufwagen fahrt selbststandig zu den vorgegebenen
Positionen und passt die Fahrgeschwindigkeit den Gegebenheiten an (z.B. Geschwin-
digkeitsreduzierung bei Satteluberfahrten).

Die Zielautomatik wird manuell oder Giber Funk ausgelost.

2.8 Selbstlésende Lasthaken sind Vorrichtungen, die beim Transport die Last hal-
ten und am Abladepunkt die Seilschlinge selbststéandig 6ffnen.

2.9 Seiltrasse ist der Bereich unterhalb des Tragseiles.

Ob und wie weit der Bereich unter dem Tragseil von Bdumen und anderem
Bewuchs freigemacht werden muss, hangt von dem Gelandeprofil und den
verwendeten Tragseilstiitzen ab. Die Breite der Seiltrasse richtet sich nach
den Seilverfahren sowie nach Art und Umfang der transportierten Lasten.
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2.10  Tragseil- und Endmaststitzen sind Einrichtungen, mit denen die erforderliche
Transporthohe sichergestellt wird bzw. am Seiltrassenende das Tragseil stabilisiert
wird.

Zur Verwendung kommen stehende oder an den Montageort verbrachte
Baume oder kinstliche Stiitzmasten (z.B. Mast von mobilen Seilkran-
anlagen oder selbstfahrende Endmaststtitzen).

Wird das Tragseil an einem Baum befestigt, ist sicherzustellen, dass der
Baum (Ankerbaum) der Belastung standhalt und das Tragseil sicher fixiert
ist. Das Tragseil ist mittelbar Uber Seile (Hilfsseile, Querseile) und Trag-
schuhe (auch Tragseilschuhe oder Tragsattel genannt, d.h. Gberfahrbare
Haltekonstruktionen fiir das Tragseil) mit den Tragseilstiitzen verbunden.

2.11  Tragmittel sind fest mit dem Zugseil verbundene Einrichtungen zum Aufneh-
men von Anschlagmitteln, z.B. Kranhaken, nicht vom Seil I6sbare Seilhaken, so
genannte Haupthaken.

2.12  Anschlagmittel stellen die Verbindung zwischen Tragmittel und Last her, z.B.
Drahtseil-Stropps, Hakenketten.
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3  Allgemeine Anforderungen

3.1 Einrichtungen fiir die mobilen Seilkran- und Seilbahnanlagen mussen nach
dieser Schrift und im Ubrigen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chend beschaffen sein, betrieben und gepruft werden. Abweichungen sind zul&ssig,
wenn die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewahrleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B. die im Anhang 1 aufge-
fuhrten DIN-Normen und VDE-Bestimmungen.

3.2 Die in dieser Schrift enthaltenen technischen Lésungen schlieen andere, min-
destens ebenso sichere Losungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer
Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkom-
mens Uber den Européischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben
kdnnen.

3.3 Priifberichte von Priiflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europai-
schen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens tber den Européischen
Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Prufberichte
bertcksichtigt, wenn die den Prufberichten dieser Stellen zu Grunde liegenden Prifun-
gen, Prufverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle
gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese

die in der Normenreihe EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erftllen.
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4 Technische Anforderungen fur die Beschaffenheit
und Inbetriebnahme

4.1 Winden

Hand- und kraftbetriebene Winden, die alleine oder in Verbindung mit anderen Einrich-
tungen verwendet werden, missen der UVV ,,Winden, Hub- und Zuggerate“ (GUV-V D 8)
entsprechen. Im Einzelnen ist besonders zu beachten:

4.1.1  Stellteile von Steuereinrichtungen zum In-Gang-Setzen kraftbetriebener Win-
den missen so beschaffen sein, dass sie beim Freigeben selbsttétig in die Nullstellung
zurlickgehen oder mit einer Ubergeordneten Schalteinrichtung ausgeristet sind, die
den Antrieb unterbricht, wenn sie freigegeben wird (Totmannschaltung). Ein erneutes
In-Gang-Setzen des Antriebes darf nur aus der Nullstellung heraus méglich sein (Null-
stellungszwang). Dies gilt nicht flirr Anlagen, die mit einer Zielautomatik ausgestattet
sind.

Stellteile von Steuereinrichtungen sind z.B. Schalter, Bremshebel,
Kupplungshebel, Stellventile, Steuereinrichtungen tber Funk.

4.1.2  Stellteile von Befehlseinrichtungen miissen so angeordnet, gestaltet oder ge-
kennzeichnet sein, dass eine Verwechslung von Zuordnung und Schaltsinn vermieden
wird.

Dies ist z.B. erfullt, wenn

— Stelleinrichtung und ausgeldste Bewegung in ihrer Richtung einander
entsprechen oder

— Stellteile z.B. durch Formgebung, Symbole oder Beschriftung eindeutig
gekennzeichnet sind.

Die Stellbewegung sollte in einer erkennbar sinnvollen Beziehung zur aus-
geldsten Wirkung stehen, um die Gefahr von Verwechslungen einzuschran-
ken.

4.1.3  Zugseilwinden zum Heben der Last und Bewegen des Laufwagens missen so
eingerichtet oder beschaffen sein, dass ein unbeabsichtigtes Zurticklaufen der Last
verhindert wird (Rucklaufsicherung).

Dies ist z.B. erfullt durch

— selbsthemmende Antriebe,

— Bremsen, die bei Unterbrechung oder Ausfallen der Antriebsenergie
selbsttétig wirksam werden,

— Rickschlagventile oder Steuerventile,

12



GUV-1 8598

— Kompression bei Mehrzylinder-Viertaktmotoren und Bremskupplungs-
Uberlagerung.

Zurticklaufen der Last bei Unterbrechung oder UnregelmaRigkeit des
Antriebes ist unbeabsichtigtes Zuriicklaufen.

Ablassen der Last durch Offnen (Losen) der Bremse ist beabsichtigtes
Zuriicklaufen.

4.1.4  Rucklaufsicherungen missen selbsttétig wirken und so ausgelegt sein, dass
die auftretenden Kréafte von dem Gerat sicher aufgenommen werden kdnnen.

4.1.5  Zugseilwinden mussen so gestaltet und beschaffen sein, dass ein Abziehen
des unbelasteten Seiles moglich ist.

4.1.6  Zugseilwinden missen eine Bremseinrichtung haben, mit der die Last abge-
fangen, gehalten und abgelassen werden kann. Die Bremseinrichtung muss so ausge-
legt sein, dass die beim Bremsen auftretenden Krafte von dem Gerét sicher aufgenom-
men werden kdnnen.

4.1.7  Bremseinrichtungen von Zugseilwinden muissen nach dem Rickgang der Stell-
teile in die Nullstellung, bei Unterbrechung des Antriebes und beim Ansprechen der
Uberlastsicherung gemaR 4.1.8 selbsttatig wirken.

Dies ist z.B. erfullt
— durch selbsttétig wirkende Bremsen,

— durch Einrichtungen in hydraulischen oder pneumatischen Systemen,
die ein plotzliches Absinken der Last verhindern.

Bremseinrichtungen mussen so beschaffen sein, dass der Bedienende die
konstruktiv festgelegte Bremswirkung mit einfachen Mitteln nicht beein-
flussen kann.

Falls Bremseinrichtungen so eingerichtet sind, dass sie nur in der Ldsestel-
lung festgelegt werden kénnen, um das Abziehen des unbelasteten Seiles
zu ermdglichen, muss zusatzlich eine auf die Lastwelle wirkende Hilfs-
bremse vorhanden sein. Die Hilfsbremse muss so beschaffen sein, dass
beim Abziehen des unbelasteten Seiles die Trommeldrehzahl der Abzugs-
geschwindigkeit des Seiles angepasst werden kann.

4.1.8 Die Seilwinden mussen so eingerichtet oder beschaffen sein, dass sie bei be-
stimmungsgemaler Verwendung nicht tiberlastet werden kénnen, auch wenn die Last
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auf ihrem Lastweg sich verhaken, verklemmen oder festsetzen kann und dadurch zu-
sétzlich unkontrollierte Krafte auftreten.

Dies ist z.B. erfullt durch Hub- oder Zugkraftbegrenzer, Rutschkupplungen
oder durch Druckbegrenzungsventile.

4.1.9 Die Rucklaufsicherung nach 4.1.3 und Bremseinrichtungen nach 4.1.6 durfen
durch die Uberlastsicherung nicht unwirksam gemacht werden.

4.1.10 Im Arbeits- und Verkehrsbereich liegende Gefahrstellen an Winden und deren
Einrichtungen missen durch Schutzeinrichtungen so gesichert sein, dass Versicherte
die Gefahrstellen nicht erreichen kdnnen.

Dies ist erfiillt, wenn

— Quetsch- und Scherstellen entsprechend DIN EN 294, DIN EN 349 und
DIN EN 811 gesichert sind,

— bewegte Seile und ihre Auflaufstellen auf Antriebs- und Umlenkschei-
ben, Leit- und Lenkrollen im Verkehrs- und Arbeitsbereich der Beschaf-
tigten verdeckt oder umwehrt sind.

4.2 Seiltriebe

4.2.1 Die fur Seiltriebe verwendeten Seile miissen so bemessen sein, dass sie den
vom Hersteller fir das jeweilige Gerat angegebenen zuldssigen Belastungen stand-
halten.

Die Forderung ist erfullt, wenn
— bei Drahtseiltrieben DIN 15 020 Teil 1 eingehalten ist,

— bei Seilwinden, bei denen die Aufliegezeit des Zugseiles vorwiegend
von Einfliissen abhéngig ist, die auRerhalb des Seiltriebes liegen, und
bei denen das Zugseil betriebsmaRig bei jedem Lastspiel in der Regel
von Hand ausgezogen werden muss, wenn
1. anstelle der nach DIN 15 020 Teil 1 erforderlichen Drahtseile dinne-
re Seile aufgelegt werden, dadurch aber das Verhaltnis der rechne-
rischen Seilbruchkraft zur Seilzugkraft, gemittelt aus der Seilzug-
kraft auf der untersten und der obersten Seillage nicht kleiner als
3,0 wird
bzw.

2. die Mindestbruchkraft des Seiles das Doppelte der maximalen Win-
denzugkraft betragt
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und

3. Seiltrommeln und Umlenkrollen unabhéngig von den verwendeten
Seilen flr die nach DIN 15 020 Teil 1 erforderlichen Seildurchmesser
ausgelegt sind
und

4. die Winden Sicherungen gegen Uberlastung haben.

4.2.2 Tragseile missen so bemessen sein, dass sie den zulédssigen Gesamtbelastun-
gen bei dem zur Verwendung kommenden Bringungssystem standhalten.
Die Forderung ist erfullt, wenn

— die Mindestbruchkraft des Tragseiles mindestens das 2%2fache der
hochsten vorkommenden ,,Spannkraft* betragt.

D.h. Grundkraft = maximale Zugkraft der Tragseilwinde
+ Kraftanstieg = maximale Zugkraft der Zugseilwinde
= Summe

Summe x 2,5 = Mindestbruchkraft des Tragseiles
und

— Seiltrommeln und Umlenkrollen unabhangig von den verwendeten Sei-
len flr die nach DIN 15 020 Teil 1 erforderlichen Seildurchmesser ausge-
legt sind
und

— die Winden Sicherungen gegen Uberlastung haben.

Anmerkung: Der Faktor 2,5 fur die Dimensionierung des Tragseiles wurde

abweichend von anderen Regeln festgelegt, um eine héhere Sicherheit bei
nicht kalkulierbaren Kraftanstiegen beim Beiseilen und/oder der Lastfahrt

zu haben (Verhaken, Verklemmen usw.).

Die Bezugsgrof3e ,,maximale Zugkraft* der Winde bzw. die Mindestbruch-
kraft des Seiles wurde gewéhlt, da flr diese die Hersteller haften (Produkt-

haftung).
Berechnungsbeispiel:
Grundkraft 80t
+ Kraftanstieg 35t

Mindestbruchkraft 115t x2,5=28,75t

15
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Damit konnten z.B. folgende Seile gewahlt werden:
6 x 19 Seal mit 20 mm Durchmesser
6 x 19 Seal (verdichtet) mit 17-18 mm Durchmesser

4.2.3  Tragseile missen immer mit einer konstanten Zugkraft gespannt werden un-
abhéngig von der Abwicklungslange. Damit wird gewahrleistet, dass bei der Planung
von einer konstanten Spannung ausgegangen werden kann (Anker und Stiitzen).

Die Forderung ist erfullt, wenn

— ein Spannfach,

— eine Kontaktzugwinde oder

- eine lagenunabhangige Seilzugregulierung

vorhanden ist.

4.2.4 Sonstige Seile (Anker-, Abspann-, Stiitzen- und Hilfsseile) sowie Hebeb&nder
und Rundschlingen miissen auf die auftretenden Belastungen abgestimmt bzw. in ihrer
Festigkeit, Durchmesser und Lange fiir die vorgesehenen Verwendungszwecke bemes-
sen sein.

Dies ist erfuillt, wenn sie den Forderungen der Ziffer 4.2.1 entsprechen. Bei
Umlenkrollenbefestigungen erhoht sich die Mindestforderung entspre-
chend der ziffer 4.2.7

4.2.5 Seilendverbindungen, die als Seilschlaufe ausgeformt sind, durfen nur fachge-
recht hergestellt werden.

Diese Forderung ist erfullt, wenn

— bei Trag-, Abspann-, Stiitzen- und Ankerseilen die Endverbindungen
gemaf DIN 3093 hergestellt sind,

— bei Zug- und sonstigen Arbeitsseilen die Seilendverbindungen gemaf
DIN EN 13411 oder nach der GUV-Information ,,Seilarbeit im
Forstbetrieb* (GUV-1 8627) hergestellt werden

Generell sind Seilendverbindungen durch Knoten unzuléssig.
4.2.6 Seiltrommeln und Seilrollen, Gber die Seile laufen, miissen so bemessen und
so ausgebildet sein, dass eine Uberbeanspruchung der Seile durch Biegung und das

seitliche Ablaufen und Herausspringen der Seile verhindert wird. Die Auflaufrichtung
des Seiles auf die Trommel muss eindeutig erkennbar sein. Durch entsprechenden
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Einbau, Aufstellung oder durch eine Seilwickeleinrichtung muss das gleichméaRige Auf-
wickeln des Zugseiles auf die Trommel gewéhrleistet sein.

Uberbeanspruchung durch Biegung wird vermieden, wenn bei Seiltrieben
Trommeln und Rollen nach DIN 15 020 Teil 1 bemessen sind.
Seitliches Ablaufen und Herausspringen wird bei Seiltrommeln vermieden

— durch Bordscheiben, deren Uberstand iiber die obere Seillage
mindestens das 1,5fache des Seildurchmessers betragt,

— durch Fangkérbe tber Bordscheiben oder
— durch Seilwickeleinrichtungen, bei mehrlagiger Aufwicklung jedoch nur
in Verbindung mit Bordscheiben.

Seitliches Ablaufen und Herausspringen wird bei Seilrollen vermieden
durch Aussetzbligel oder Kapselung.

4.2.7  Umlenkrollen und Untersetzungen miissen so bemessen sein, dass sie die
maximalen Belastungen (Vervielfachung der Kraft) aufnehmen kénnen.

Diese Forderung ist erfullt, wenn die Umlenkrolle auf das Doppelte der
maximalen Windenzugkraft (Basisfaktor) ausgelegt ist.

In Abhéangigkeit des Umlenkwinkels muss der Basisfaktor zusatzlich um 1,5
(Umlenkwinkel > 909) bzw. 2,0 (Umlenkwinkel < 90 °) erh6ht werden.

/ Umlenkwinkel
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4.2.8 Tragseilschuhe sind nach MaRgabe des Laufwagen-Herstellers und unter Be-
achtung der zuldssigen Beanspruchungen auszuwéhlen. Die Anzahl der Tragseilschuhe
ist abhéngig von der Gelandebeschaffenheit und der bendétigten Transporthdhe.

4.2.9 Tragseil-Spannbacken missen so hemessen sein, dass sie die zulassige Trag-
seilspannung sicher tbertragen kénnen.

Dies beinhaltet u.a., dass die Spannbacken auf den Durchmesser des ver-
wendeten Tragseiles abgestimmt sind.

43 Laufwagen

4.3.1 Laufwagen mussen so ausgefuihrt sein, dass das Abspringen vom Tragseil ver-
hindert, jedoch ihre Beweglichkeit nicht z.B. durch Verklemmen beeintrachtigt ist und
Tragseilschuhe sicher Uberfahren werden kénnen.

4.3.2 Laufwagen missen an den Belade- und Entladestellen sicher festgestellt wer-
den kdénnen.

In der Bedienungsanleitung des Herstellers und am Laufwagen muss deut-
lich auf die zul&ssigen Tragseildurchmesser fir den jeweiligen Laufwagen-
Typ sowie erforderlichenfalls auf die notwendigen EinstellmalBnahmen fiir

die Klemmeinrichtungen und Laufrollen hingewiesen sein.

4.4 Fahrzeuge

4.4.1 Selbstfahrende Tragerfahrzeuge von mobilen Seilkrananlagen miissen den
88§ 3-25 UVV ,,Fahrzeuge* (GUV-V D 29) entsprechen.

4.4.2 Arbeitsplatze mussen gefahrlos erreicht und verlassen werden kénnen und
einen sicheren Aufenthalt gewahrleisten.

Arbeitsplatze kénnen sein: Fahrerplatze, Bedienungs- und Steuerstande so-
wie Stellen, an denen betriebsméaRig der Aufenthalt fiir Montage- oder War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist.
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4.5.2 Tragmittel missen so gestaltet sein, dass ein unbeabsichtigtes Aushéngen
des Anschlagmittels verhindert ist, oder so beschaffen sein, dass eine entsprechende
Sicherung angebracht werden kann.

453 Lastaufnahmeeinrichtungen missen fir die bei bestimmungsgemaRer Ver-

wendung auftretenden Belastungen bemessen sein (vgl. BGR 500 ,,Betreiben von
Arbeitsmitteln*, Kapitel 2.8).
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5 Betrieb

5.1 Allgemeines

5.1.1  Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Arbeiten nach Abschnitt 1 nur
unter Bericksichtigung der folgenden Abschnitte sowie der sicherheitstechnischen
Hinweise in den Betriebsanleitungen der Hersteller, insbesondere der Aufbau- und
Montageanweisungen sowie die Ausfiihrungen tber den Betrieb und das Beseitigen
von Storungen durchgefiihrt werden.

5.1.2  Der Unternehmer hat vor Beginn der Arbeiten das am besten geeignete
Arbeitsverfahren sowie die Ablauforganisation festzulegen und zu dokumentieren
(Arbeitsschutzgesetz 8§85 und 6).

Hierzu zéhlen insbesondere

— Festlegung der Aufarbeitungsverfahren, z.B. motormanuell, seil-
unterstutzte Vollbaumernte, Ernte mit Harvester, Aufarbeitung mit
Prozessor,

— Auswahl und Bereitstellung der notwendigen Maschinen,

- Vorbereitung der Hiebsflache, z.B. Einlegen der Seiltrassen, Vorbereiten
der Aufstellpunkte,

— Festlegen der zeitlichen Ablaufe, z.B. Hiebszeitpunkt, Aufarbeitungs-
abfolge, nach Mdglichkeit Durchwechseln der Tatigkeiten,

— Ablauforganisation (z.B. Holzabfuhr, Arbeitszeitregelung),

— Erstellen eines dem Gelénde und den 6rtlichen Gegebenheiten ange-
passten Rettungsplans (extrem weite und schlecht zugéngliche Flache).

Beeintréchtigt das gespannte Tragseil den Luftraum fiir Hubschrauber
oder Ahnliches, ist dies vor Aufstellung der Anlage der zustindigen Stelle
zu melden (befindet sich das Tragseil ber den Baumkronen, sind die Vor-
schriften des Luftfahrtbundesamtes zu berlicksichtigen).

Im Einvernehmen mit der zustandigen Dienststelle bzw. den zustéandigen
Elektroversorgungsunternehmen (EVU) sind die erforderlichen Sicherheits-
mafRnahmen zu treffen, wenn Aufstellungen im Bereich von Freileitungen,
z.B. Telefon- und Starkstromleitungen, nicht zu vermeiden sind.

5.1.3  Der Unternehmer darf bei der Arbeit mit Seilkran- und Seilbahnanlagen Ver-
sicherte nur beschaftigen, wenn nachgewiesen ist, dass keine arbeitsmedizinischen
Bedenken bestehen und die fachliche Eignung vorliegt. Der Unternehmer hat bei meh-
reren Beschéftigten einen Verantwortlichen zu bestimmen.
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Dies ist z.B. erfullt, wenn

bei dauernd beschaftigten Versicherten die arbeitsmedizinische Taug-
lichkeit durch einen Arzt festgestellt wurde,

der Versicherte seine Befahigung nachgewiesen hat,

mobile Seilkrananlagen nur von entsprechend unterwiesenen Beschéf-
tigten aufgestellt und betrieben werden und

die Aufstellung von Seilbahnanlagen zusatzlich unter Aufsicht einer fur
diese Anlagen beféhigten Person erfolgt.

5.1.4  Kann der Arbeitsbereich vom Steuerstand aus nicht ausreichend tibersehen
werden, mussen zwischen Steuerstand und Ladestellen geeignete, den jeweiligen Ver-
haltnissen angepasste Signaleinrichtungen benutzt werden.

Signaleinrichtungen kdnnen akustisch oder optisch sein, zu bevorzugen ist
—wo immer moglich — Sprechfunk. Wenn der Schallpegel am Bedienungs-
stand 85 dB (A) Uberschreitet, miissen Kommunikationseinrichtungen zur
Verfigung gestellt und getragen werden, die gleichzeitig den Schutz des
Gehdrs der Beschéftigten vor Larm sicherstellen (z.B. Gehdrschutzkapseln
mit integrierter Kommunikationseinrichtung).

5.2 Persdnliche Schutzausriistungen

Kénnen Gefahren nicht mit technischen betriebstechnischen MaRnahmen abgewendet
werden, hat der Unternehmer geeignete Persdnliche Schutzausriustung gemal § 29
Abs. 1 UVV ,,Grundsétze der Préavention* (GUV-V Al) zur Verfligung zu stellen. Diese
sind von den Beschaftigten zu benutzen.

Der Unternehmer hat insbesondere zur Verfugung zu stellen:
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Kopfschutz, z.B. Schutzhelm nach DIN EN 397 im Bereich von Belade-
und Entladestellen, beim Auf- und Abbau,

Handschutz, z.B. Schutzhandschuhe nach DIN EN 388 beim Umgang mit
Drahtseilen,

Ful3schutz, z.B. steigefeste Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345 bei Mon-
tagearbeiten an den Stuitzenbaumen,

Gehorschutz nach DIN EN 352 in Bereichen larmintensiver Maschinen
und Gerate.

Hinweise fur die Auswahl und den Einsatz von personlichen Schall-
schutzmitteln enthélt die GUV-Regel ,,Benutzung von Gehdérschitzern
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(GUV-R 194). Bei der Auswahl ist besondere Beachtung auf die Signal-
versténdlichkeit zu legen, soweit nicht Gehdrschutz mit integrierter
Kommunikationseinrichtung, wie unter 5.1.4 erwéhnt, verwendet wird.

- Wetterschutzkleidungen,

— Schutzausriistungen gegen Absturz fiir Arbeiten, bei denen die Gefahr
des Abstirzens besteht, z.B. beim Besteigen von Stiitzen, Baumen und
Steigleitern sowie beim Arbeiten von diesen Stellen aus.

Hinweise fur die Auswahl und den Einsatz von persénlichen Schutzaus-
ristungen enthalt die GUV-Regel ,,Benutzung von personlichen Schutz-
ausriistungen gegen Absturz (GUV-R 198). Zur Schutzausriistung gegen
Absturz gehdren z.B. Haltesysteme nach DIN EN 358, Auffanggurte nach
DIN EN 361, Verbindungselemente nach DIN EN 362, Auffangsysteme
nach DIN EN 363, Bandschlingen nach DIN EN 566, Sitzgurte und
Zubehor nach DIN EN 813 und Verbindungsmittel (Sicherungsseile mit
und ohne Durchtrennschutz) nach DIN EN 354.

Die Sicherheitsgeschirre sind vor jedem Gebrauch auf ihren einwand-
freien Zustand zu tGberprifen (Sichtpriifung durch den Benutzer).
Einmal j&hrlich sind sie der Prifung durch eine beféhigte Person zu un-
terziehen.

5.3 Aufstellung

5.3.1  Mobile Seilkrananlagen und Winden von Seilbahnanlagen sind so aufzustellen
und zu verankern, dass sie weder durch die Last noch durch andere Einfllsse, z.B. Er-
schutterungen, ihre Stellung veréandern kénnen.
Dies beinhaltet u.a., dass
- die Trommelachse waagerecht liegt,
— der Seillauf auf die erste Umlenkrolle mit der Mittelsenkrechten zur
Trommelachse zusammenfallt,
— der Abstand zur ersten Umlenkrolle mindestens das 20fache der lichten
Trommelbreite betragt.

5.3.2 Die Lange des Zugseiles ist so zu bemessen, dass bei vollstandig aufgewickel-

tem Seil die oberste Seillage von den Bordscheiben noch um mindestens 11 Seil-
durchmesser tberragt wird.
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5.3.3  Die Verbindung von Tragseilstlicken darf nur durch sachgeméRen Langspleil3
erfolgen. Zugseile diirfen nur durch Langspleil3 verbunden werden.

Es durfen nur Seilstlicke gleicher Starke und Machart gespleif3t werden.

SeilspleiBe mussen von fachkundigem Personal ausgefiihrt werden. Ord-
nungsgemalie Spleilverbindungen sind z.B. solche nach DIN 3089 Teil 1
und 2.

Abspann- und Hilfsseile kdnnen auch mit Seilklemmen entsprechend DIN 1142 verbun-
den werden.

5.3.4 Beider Montage des Tragseiles ist Folgendes zu beachten:

— Anzahl und Anordnung der Tragseilverankerungen sind auf die zu erwartenden Be-
lastungen abzustimmen (bei mobilen Seilkrananlagen ist die Anzahl der Abspann-
seile anlagenbedingt vorgegeben),

— Das Tragseil muss bei Seilbahnanlagen geman Projektierung fiir jede Seiltrasse
ausgewahlt und auf die berechnete Grundspannung gespannt werden,

— Die Tragseilspannung bei Seilbahnanlagen sowie bei mobilen Seilkrananlagen
ohne Uberlastsicherung fiir die Tragseilspannung muss mit einem geeigneten
Messgerat (Dynamometer bzw. Zugkraftmesser) kontrolliert werden.

5.3.5  Spanneinrichtungen sind gegen unbefugte Betétigung zu sichern.
Sicherungen gegen unbefugte Betétigung sind solche, die nur unter

Zuhilfenahme von Werkzeugen in ihrer Funktion verandert werden kénnen.

5.3.6  Tragseilstiitzen mussen so angeordnet, aufgestellt und verspannt werden,
dass sie die zu erwartenden Kréfte sicher aufnehmen. Wahrend des Spannens und Ent-
spannens des Tragseiles und wéhrend des Betriebes ist der Aufenthalt auf Stiitzen un-
tersagt.

5.3.7  Beim Besteigen von Baumen sind die erforderlichen Sicherheitsmalinahmen
zu beachten.

Siehe GUV-Information ,,Motorsdgeneinsatz an B&umen und in der Baum-
krone in Kombination mit der Seilklettertechnik (GUV-I 8525).
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5.3.8 Seilrollen sind mindestens einmal in der Woche bzw. nach Stérungen auf
Schéden zu kontrollieren. Schaden kénnen z.B. hervorgerufen werden durch:

— Rillen in den Laufflachen,
— Verformungen bzw. Abnutzungen der Wangen.

5.4 Bringung

5.4.1 Personen durfen nicht mit Seilkran- und Seilbahnanlagen beférdert werden.
Das Hochziehen von Versicherten am Lastgehange zur Durchflihrung von Reparaturen
am Laufwagen etc. ist untersagt.

5.4.2  Sicherheitseinrichtungen von Winden diirfen nicht unwirksam gemacht
werden.

5.4.3 Winden sind gegen unbefugtes In-Betrieb-Setzen zu sichern.

Dies ist z.B. erftllt, wenn
— Starteinrichtungen blockiert sind,
— Fuhrerhduser abgesperrt sind.

5.4.4  Im Bereich der Umlaufseiltrassen sind Umlenkrollen, ihre Befestigungen und
der Seilverlauf nach jeder Inbetriebnahme und danach mindestens einmal in der Wo-
che zu kontrollieren.

5.4.5 Das Bedienungspersonal hat bei Arbeitsbeginn die Seilbahn- bzw. Seilkran-
anlage auf augenfallige Mangel hin zu Uberprifen. Festgestellte Méngel, die die
Betriebssicherheit gefahrden, missen vor Wiederaufnahme des Betriebes beseitigt
werden.
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Mangel, die die Betriebssicherheit gefahrden kénnen, sind z.B.

— wenn verschleibedingt eine Durchmesserreduzierung von > 10 % einge-
treten ist oder gravierende Seilschaden vorhanden sind, z.B.

Aufdoldungen Klanken

In diesen Féllen sind die Seile der weiteren Nutzung zu entziehen,
vgl. GUV-Regel ,,Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen* (GUV-R 151).

— Seilschaden am Zugseil im Bereich der Seilendverbindung oder des
Lasthakens,

— bei Winden das Versagen der Ricklaufsicherung oder der Bremseinrich-
tungen oder der Sicherung gegen Uberlastung,

— Funktionsstérung der Steuerung und Sprechfunkverbindungen,
— Lockerung der Verankerungen oder Abspannungen,

- Spannungsabfall beim Tragseil (z.B. Dynamometer),

— beschéadigte Anschlagmittel.

5.4.6  Nach auBergewdhnlichen Naturereignissen (z.B. Unwetter, Blitzschlag) und
nach erheblichen Betriebsstérungen muss die Betriebssicherheit der gesamten Anlage
Uberpruft werden.

5.4.7  Seilkran- und Seilbahnanlagen durfen erst in Betrieb genommen werden,
wenn sich die besetzten Stationen tber die Betriebsbereitschaft verstandigt haben.
Bei Ausfall der Ruf- bzw. Funkverbindung ist der Betrieb sofort einzustellen.

5.4.8 Der Seilbetrieb ist bei schlechten Sichtverhaltnissen (Dammerung, Nebel),
starkem Wind oder herannahendem Gewitter einzustellen.
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5.4.9 Der Aufenthalt von Versicherten in Gefahrbereichen wéahrend des Betriebes ist

verboten.

Gefahrbereiche wahrend des Betriebes sind z.B.

der Bereich unter der Last,

der Bereich unter dem belasteten Tragseil und die Nahbereiche rechts
und links der Tragseillinie,

Nahbereich der Verankerungen,

ungeschutzte Bereiche zwischen den Innenwinkeln belasteter
Umlenkrollen,

Bereiche, die von reiBenden oder in die urspriingliche Lage zuriick-

schnellenden Zugseilen, reiBenden Lastgehangen sowie durchschliip-
fenden und durchgehenden Lasten gefahrdet werden kdnnen.

5.4.10 Besteht die Gefahr, dass lose Aste, Baumteile, hangende Baume oder Totholz
herabstirzen, weggeschleudert oder umfallen kénnen, darf die Last erst bewegt wer-
den, wenn geeignete Schutzmafl3nahmen getroffen wurden.

Eine geeignete MalRnahme ist z.B. das Verlassen des Gefahrenbereiches.

5.4.11 Das Zugseil darf nur so weit ausgezogen werden, dass noch mindestens drei
Seilwindungen vor der Endbefestigung auf der Seiltrommel verbleiben.
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Beim Abziehen des unbelasteten Seiles ist sicherzustellen, dass die Seiltrommel nicht
frei nachlauft. Bei selbstabspulenden Winden ist darauf zu achten, dass nicht mehr
Seil freigegeben wird wie bendtigt und keine Staumengen entstehen.

5.4.12 Freilauffahrten bergab sind kontrolliert durchzufiihren.

5.4.13 Beim Beizug muss die bewegte Last beobachtet werden. Die Versicherten
haben hierbei darauf zu achten, dass sie nicht durch die angehéngte Last gefahrdet
werden. Bei Hindernissen, auftretenden Stérungen und sonstigen Gefahren haben sich
Anschlager und Windenfuhrer gegenseitig zu informieren.

5.4.14 Spulhilfen sind nur mit geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Lenkstock zul&ssig.

5.4.15 Muss bei Betriebsstorungen der Steuerstand vom Bedienenden verlassen wer-
den, sind ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Sicherheitsvorkehrungen sind z.B.

— Sicherung gegen unbeabsichtigte Funktionsansteuerungen,

— bei funkgesteuerten Anlagen Absprache zwischen den Bedienern.

5.4.16 Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur von fachkundigen Personen
durchgefiihrt werden.

5.4.17 Seilkrananlagen miissen mit einer, auf separater Befehlsgebung basierenden
Schnellabsenkung des Tragseiles ausgestattet sein. Die Schnellabsenkung selbst muss
in der Regel kontrolliert erfolgen, d.h. die Maximalspannung des Tragseiles muss sich
sofort I8sen.
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6  Prifungen

6.1 Mobile Seilkran- und Seilbahnanlagen sind vor der ersten Inbetriebnahme und
nach wesentlichen Anderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch eine befahigte
Person prifen zu lassen.

Mobile Seilkran- und Seilbahnanlagen sind dariiber hinaus entsprechend den Einsatz-
bedingungen und den betrieblichen Verhéaltnissen nach Bedarf, mindestens aber ein-
mal jahrlich durch eine befahigte Person prifen zu lassen.

Die Ergebnisse der Prifung sind schriftlich festzuhalten, z.B. als Eintrag in ein Prif-
buch oder durch Fihrung einer Kartei.

Die Priifung durch eine befihigte Person erstreckt sich im Wesentlichen
auf:

— die Vollstandigkeit, Eignung und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtun-
gen, wie z.B. Riickschlagsicherungen, Bremseinrichtungen, Hilfsbrem-
sen, Seilwickeleinrichtungen, Sicherungen gegen Uberlastung,

— auf den Zustand der mobilen Seilkran- und Seilbahnanlagen einschlie3-
lich der Tragmittel, Rollen und sonstigen Ausriistung.

Die befidhigte Person muss auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung und Er-
fahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der zu priifenden Winden,
mobilen Seilkran- und Seilbahnanlagen haben und mit den einschlagigen
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Richt-
linien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen,
VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der
Européischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens tber
den Europdischen Wirtschaftsraum) so weit vertraut sein, dass sie den
arbeitssicheren Zustand von mobilen Seilkran- und Seilbahnanlagen
beurteilen kann.

6.2 Mobile Seilkrananlagen mussen vor ihrer Wiederinbetriebnahme und nach
jeder Aufstellung einer Sicht- und Funktionskontrolle durch das Bedienungspersonal
wie unter 5.4.5 beschrieben unterzogen werden, zuséatzlich sind die Bedienungsanlei-
tungen der Hersteller zu beachten.

6.3 Seilbahnanlagen missen nach jeder Aufstellung vor ihrer Inbetriebnahme
abweichend von Abschnitt 6.2 von einer befahigten Person auf ihre ordnungsgemafie
Errichtung und sichere Funktion tberpriift werden. Die Ergebnisse dieser Prifung sind
schriftlich festzuhalten.
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Von der Niederschrift erhdlt der Auftraggeber ein Exemplar.

Die Bedienungsmannschaft erhalt als Auszug aus der Niederschrift eine
Betriebsanweisung.

Sachkundige fir die Beurteilung von Seilbahnanlagen sind Personen
geman Abschnitt 6.1, die zusatzlich ausreichende Kenntnisse auf dem
Gebiet der Planung und des Baues von transportablen Seilbahnanlagen
haben.



Anhang 1

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden Vorschriften und Regeln zusammengestellt;
siehe auch Abschnitt 3.2:

1. Gesetze, Verordnungen und technische Regeln
(Bezugsquelle: Buchhandel und Internet, z.B. www.gesetze-im-internet.de)

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (La&rmVibrationsArbSchV)
PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),

TRBS 1203 - Befahigte Person - Allgemeine Anforderungen

2. Vorschriften, Regeln und Informationsschriften der Unfallversicherungstrager
(Bezugsquelle: Bei Ihrem zustandigen Unfallversicherungstrager. Die Adressen finden Sie unter www.dguv.de

Unfallverhitungsvorschriften

Grundsatze der Pravention (BGV/GUV-V Al),

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV/GUV-V A3),
Arbeitsmedizinische Vorsorge (BGV/GUV-V A4),

Forsten (GUV-V C51),

Krane (BGV/GUV-V D6),

Winden, Hub- und Zuggeréate (BGV/GUV-V D8),
Seilschwebebahnen und Schlepplifte (BGV D 31)
Fahrzeuge (BGV/GUV-V D29)

Regeln

Grundsétze der Pravention (BGR/GUV-R Al),

Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen (BGR/GUV-R 151)
Fahrzeug-Instandhaltung (BGR/GUV-R 157),
Benutzung von Fuf3- und Knieschutz (BGR/GUV-R 191),
Benutzung von Kopfschutz (BGR/GUV-R193),
Benutzung von Gehdrschitzern (BGR/GUV-R 194),
Benutzung von Schutzhandschuhen (BGR/GUV-R 195),
Benutzung von personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz, (BGR/GUV-R 198),
Betreiben von Arbeitsmitteln (BGR/GUV-R 500),
Waldarbeiten (BGR/GUV-R 2114)
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Informationen
Arbeitsmedizinische Vorsorge und Beratung im Forstbereich (GUV-1 8520),

Motorsageneinsatz an Baumen und in der Baumkrone in Kombination mit der Seilklettertech-
nik (GUV-I 8525),

Sicherheit durch Betriebsanweisungen (BGI 578),
Unterweisungsbuch (GUV-I 8541),

Sichere Waldarbeit und Baumpflege (GUV-I 8556),
Seilarbeit im Forstbetrieb (GUV-1 8627),

Ausastungsarbeiten in der Néhe von Freileitungen (BGI 887),
Geféhrdung bei forstlichen Tatigkeiten — Teil 1 (GUV-I 8750),
Geféahrdung bei forstlichen Tatigkeiten — Teil 2 (GUV-I 8765),
Ladungssicherung auf Fahrzeugen (BGI 649)

Grundsétze
Grundsatze fur die Priifung von Kranen (BGG/GUV-G 905),
Prifung von Fahrzeugen durch Fahrpersonal (BGG 915)

Normen/VDE-Bestimmungen

(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrale 6, 10787 Berlin
bzw.
VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrale 33, 10625 Berlin)

DIN EN 14492-1 Krane - Kraftgetriebene Winden und Hubwerke —
Teil 1: Kraftgetriebene Winden

DIN EN 12385-1 Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 13411-1 Endverbindungen fur Drahtseile aus Stahldraht Sicherheit —
Teil 1: Kauschen fuir Anschlagseile aus Stahldraht

DIN EN 13411-2 Endverbindungen fur Drahtseile aus Stahldraht Sicherheit —
Teil 2: SpleiRen von Seilschlaufen fiir Anschlagseile

DIN EN 13411-3 Endverbindungen fur Drahtseile aus Stahldraht Sicherheit —
Teil 3: Pressklemmen und Verpressen

DIN EN 13411-5 Endverbindungen fur Drahtseile aus Stahldraht Sicherheit -
Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-formigem Klemmbiigel

DIN EN 13411-6 Endverbindungen fur Drahtseile aus Stahldraht Sicherheit —
Teil 6: Asymmetrische Seilschldsser



DIN EN 13411-7

DIN 15020 -1

DIN EN 1492-1

DIN EN 1492-2

DIN EN 13889

DIN VDE 0185-1
DIN VDE 0185-3

GUV-1 8598

Endverbindungen fur Drahtseile aus Stahldraht Sicherheit -
Teil 7: Symmetrische Seilschldsser

Hebezeuge; Grundsatze fiir Seiltriebe, Berechnung und Ausfiihrung

Textile Anschlagmittel — Sicherheit —
Teil 1: Flachgewebte Haltebander aus Chemiefasern fur allgemeine Verwen-
dungszwecke

Textile Anschlagmittel — Sicherheit —
Teil 2: Rundschlingen aus Chemiefasern fiir allgemeine Verwendungszwecke

Geschmiedete Schékel fiir allgemeine Hebezwecke -
Gerade und geschweifte Schakel — Gliteklasse 6 — Sicherheit

Blitzschutz - Teil 1: Allgemeine Grundséatze

Blitzschutz - Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen

33



Anhang 2

Betriebsanweisungen

Die Betriebsanweisung muss auf die betrieblichen Gegebenheiten abgestimmt sein und ganz
konkret auf die dort vorhandenen Gefahren, Schutzmanahmen und Verhaltensweisen eingehen.
Es ist deshalb die Aufgabe des Unternehmers, eine entsprechende Betriebsanweisung zu erstel-
len.

Die Betriebsanweisung selbst muss so konkret abgefasst sein, dass sie in praktisches Verhalten
oder Handeln umgesetzt werden kann. Dies bedeutet, dass Arbeitsmittel, personliche Schutzaus-
ristungen, Stoffe usw. genau bezeichnet sind und unbestimmte Begriffe, wie regelmafig, ausrei-
chend, erforderlichenfalls, eventuell, angemessen, gelegentlich, weitgehend, geeignet, normal,
moglichst, Gblich nicht verwendet werden. Dariber hinaus ist die Betriebsanweisung in verstand-
licher Form und Sprache der Beschéftigten abzufassen, d.h. unnotige Fremdwdrter sind zu ver-
meiden. Der Umfang einer Betriebsanweisung ist so zu wahlen, dass sie fiir die betriebliche
Praxis — also fur den Anwender — tiberschaubar bleibt. Dabei soll eine DIN A4-Seite nicht (iber-
schritten werden. Form und Gestaltung sollten der BGI 578 ,,Sicherheit durch Betriebsanweisun-
gen“ entsprechen.

Betriebsanweisungen sind u.a. fir

— den Anschlager,

— den Windenfuhrer,

—  bei der Vollbaumernte fir Motorsagenfuhrer und Anschléger,
den Schlepperfahrer

erforderlich.

Bei den nachfolgenden Betriebsanweisungen handelt es sich um Muster-Betriebsanweisungen.
Diese sind den konkreten betrieblichen Verhaltnissen entsprechend anzupassen, d.h. dass nicht
zutreffende Aussagen zu streichen, andererseits notwendige Ergdnzungen vorzunehmen sind.
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Betriebsanweisung Nr. ..................

Anschlager bei mobilen Seilkran- und Seilbahnanlagen

Schwierige Geléandeverhaltnisse, unzureichende Sichtverhaltnisse
Ausrutschen, Umknicken, Stolpern

Ausschlagende Baumteile, Holz in Spannung

Abrollende Baume, abgehende Steine

Aufenthalt im Bereich von unter Spannung stehenden Seilen, Seilrisse

Keine Arbeiten bei Frost bzw. geeignete zusatzliche Schutzausristung (Steigeisen)
Geeignete Verstandigungsmdglichkeiten nutzen (pers. Kommunikations- und Notrufsysteme)
Geeignetes Schuhwerk (griffiges Profil, hoher Schaft)

Richtige Standplatzwahl, Einhalten von Sicherheitsabstanden, Kurzholz hinter der Last be-
gleiten, nicht im Seilwinkel stehen

Auf Steinschlag achten, ggf. Schutz hinter einem Baum s
Kein Aufenthalt unter belasteten, gespannten Sel e nur zur Aufnahme des Last-
f
d%

gehénges)
Last sicher befestigen (Wurgekﬁtwr %

Bei Méngeln an der Anl&ge sof rﬂtrleb einstellen (z.B. Seilschaden, Lockerung der Ver-
ankerungen, nachlassen(wﬁnungen)

Bei Ausfall des Kommunikationssystems keine Last mehr anhdngen und Kontakt zu den
Ubrigen Arbeitskollegen aufnehmen

Leichtere Verletzungen versorgen und in das Verbandbuch eintragen
Bei sonstigen Verletzungen Anlage stillsetzen und Erste Hilfe leisten (Rettungskette)
Im Bedarfsfall Sicherungs- und Bergungsgerét anfordern (z.B. Schlepper, Seilzug)

Tagliche Uberpriifung der Betriebssicherheit auf auffallige Méngel (z.B. Montage,
verwendete Geréte)

Gesundheitliche Folgen: kérperliche Schadigungen
Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung

Unterschrift: ...
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Betriebsanweisung Nr. ..................

Windenfiihrer von mobilen Seilkran- und Seilbahnanlagen

Abgase, Larm
Losen bzw. Herabfallen von Lasten
Getroffenwerden von ausschlagenden, zuriickschlagenden oder reiBenden Seilen

Abgase vom Bedienungsstand wegleiten (flexible Abgasleitung)

Tragen von Kommunikationsmitteln mit integriertem Gehérschutz

Tragen der zur Verfligung gestellten Wetterschutzkleidung (Schutz gegen Kélte und Nasse)
Aufnehmen und Ablassen von Lasten kontrolliert durchfiihren

Beim Abhéngen von Lasten fur einen sicheren Stand sorgen (z.B. nicht auf Last steigen)
Aufenthalt unter dem gespannten Tragseil nur zum Abnehmen der Last

Uber Steuersténde nicht abspannen bzw. Steuerstand zusétzlich schiitzen (z.B. Gitterdach)
Sténdigen Kontakt zu den Arbeitskollegen halten’ >

Beim Beseitigen vol C j i #Mersteller beachten

Bei Mangeln an der A*ge 5 Wﬂn (z.B. Ausfall von Funktionen)
o

Bei Ausfall des Kommugiikationss ntakt zu den Ubrigen Arbeitskollegen aufnehmen

Leichtere Verletzungen versorgen und in das Verbandbuch eintragen
Bei sonstigen Verletzungen Anlage stillsetzen und Erste Hilfe leisten (Rettungskette)
Im Bedarfsfall Sicherungs- und Bergungsgerat anfordern (z.B. Schlepper, Seilzug)

Téagliche L“Jbe(pri]fung der Betriebssicherheit auf auffallige Méngel (z.B. Seilrollen, Mastver-
ankerungen, Olstandskontrollen)

Nach Gewitter, Blitzschlag Betriebssicherheit und Funktionen der gesamten Anlage Uber-
prifen

Bei Uberlastungen Betriebssicherheit (iberpriifen

Bei Instandsetzungsarbeiten sind bewegliche Teile abzuschalten bzw. zu sichern (z.B. Zapf-
wellenantrieb)

Gesundheitliche Folgen: kdrperliche Schadigungen
Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung

Unterschrift: ........oooviiiiieeeeee e
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Anhang 3

Prifliste

1.

Vor Aufnahme des taglichen Seilbetriebes

sind zu prifen:

2.

Abdeckungen, Umwehrungen bei offenen Ankergruben
Riicklaufsicherung, Bremseinrichtungen und Uberlastsicherung bei Winden
Funktion der Steuerungs- und Sprechfunkverbindungen

Zugseil (z.B. Klanken, Litzenbruch, Beschadigung der Hanfseele) und die Seilendverbindung
oder Lasthaken

Verankerungen oder Abspannungen
Spannung beim Tragseil (z.B. Dynamometer)
Anschlagmittel

Bei der Aufstellung bzw. Montage

sind zu prifen:

Seilrollen auf Schaden

Steigeisen

Waagrechte Lage der Trommelachse
Sicherheit des Steuerstandes
Abgasableitung
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Anhang 4

Seilbahnanlagen

Windenstandplatzgestaltung
Blitzschutzsicherung

Projektierung (in nachprufbarer Form)

Visuelle Priifung in regelméfRigen Abstédnden
Prifung nach Winterunterbrechung inkl. Tragseil

o o w DN

Dokumentation
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