
Wartungsdiagramm Anschlageinrichtungen ab 2016

Überprüfung von ab 2016 montierten permanenten Anschlageinrichtungen (pAE).
Prüfung durch eine qualifizierte Person, nach Herstellervorgaben der pAE

 
 

Instandsetzung durchführen und 
dokumentieren. Erneut prüfen! Instandsetzung möglich? pAE darf weiter verwendet werden

Anschlageinrichtung sperren 
und Ausstattungsklasse 

anpassen!

Information und Rücksprache 
Auftraggeber/Betreiber!

Prüfung fortfahren?

Entspricht das Sicherungssystem dem 
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Liegt eine Übereinstimmungserklärung 
inkl. Dokumentation der Montage vor?

Montageunternehmen ermittelbar?
Nachreichen von Unterlagen möglich?

Ist das Produkt identifizierbar bzw. das 
Typenschild erkennbar?

Maßnahmen zur Identifizierung 
durchführen! 

Maßnahmen erfolgreich?

Befestigung einsehbar?

Ist die Befestigung und der 
Untergrund analog zur gültigen 

Montageanleitung bzw. 
Produktinformation?

Dokumentation der vorgefundenen 
Befestigung und des vorhandenen 

Untergrundes.

Zum Zeitpunkt der Montage gültige 
Montaganleitung und 

Produktinformation beachten bzw. 
beim Hersteller anfordern

Bauteilöffnung und Befestigung der 
pAE freilegen inkl. Untergrund

Ja

Ja

Maßnahmen: 
• Ist die Nutzungsklasse korrekt?
• Ist die Ausstattungsklasse korrekt?
• etc.

Maßnahmen:
• Fallindikatoren
• Sind keine plastische Verformungen oder 

Beschädigungen vorhanden?
• Ist keine Korrosion vorhanden?
• etc.

Maßnahmen:
• Sind die Komponenten gemäß der zur 

Montage gültigen Montageanleitung verbaut 
worden?

• Sind die Schraubverbindungen OK?
• etc.

Maßnahmen:
• Sind keine Abweichungen zu korrekt 

befestigter pAE vorhanden?
• Sind keine atypische Bewegungen möglich?
• Ist die Grundplatte fest mit dem Untergrund 

verbunden?
• etc.

Maßnahmen:
• Ist die Seilspannung OK?
• Läuft der Seilgleiter über die Zwischenhalter?
• etc.

Maßnahmen:
• Ist die befestigte pAE gemäß 

Montageanleitung befestigt?
• Ist die Grundplatte fest mit dem 

Untergrund verbunden? 
(Rüttelprobe)

• Sind keine atypische Bewegungen 
möglich?

• etc.

Maßnahmen:
• Typenschild freilegen
• Produkttyp durch Anfrage beim Hersteller

identifizieren
• Produkttyp anhand der Bauweise 

identifizieren
• etc.

Prüfergebnis in Ordnung!
Dokumentation erstellen

Prüfergebnis nicht in Ordnung!
Dokumentation erstellen

Prüfergebnis nicht in Ordnung!
Dokumentation erstellen

Prüfergebnis nicht in Ordnung!
Dokumentation erstellen

Weitere Informationen finden Sie in der DGUV Information 201-056 „Schutzmaßnahmen gegen Absturz auf Dächern“. Zu beziehen bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger oder unter www.dguv.de/publikationen › Webcode 201056

Anhang 4 der DGUV Information 201-056 (Stand 09/2025)
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