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Vorbemerkung

In verschiedenen Arbeitsprozessen werden gefdhrliche Stoffe und Gemische eingesetzt und
verwendet. Erste Hinweise darauf, dass es sich dabei um Gefahrstoffe handelt, welche ge-
fahrlichen Eigenschaften diese besitzen, welche Gefahren auftreten kénnen und welche
Schutzmafinahmen erforderlich sind, erhéalt der Anwender aus der Einstufung und der Kenn-
zeichnung. Daher sollte diese durch die globalen Warenstrome weltweit einheitlich sein.

Ziel der Vereinten Nationen (UN) war es bereits seit langem, fiir Stoffe und Gemische eine
weltweit einheitliche Einstufung und Kennzeichnung zu erreichen. Im Jahr 2003 veroffentlich-
te die UN das sogenannte ,,Purple Book®, in dem ein ,,Global Harmonisiertes System fiir die
Einstufung und Kennzeichnung von gefahrlichen Chemikalien (GHS)“ beschrieben wird. In
diesem Dokument wurde fiir die Einstufung von Stoffen ein einheitlicher Kriterienkatalog
festgelegt und fiir die Kommunikation der Gefahren neue vereinheitlichte Elemente
entwickelt.

Mit Inkrafttreten der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 am 20. Januar 2009 wurde diese
Vorgabe der Vereinten Nationen in der Europdischen Union umgesetzt und ist seitdem
rechtsverbindlich.

Die Verordnung regelt die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen und ersetzt ab 1. Juni 2015 die bisherige europdische Stoffrichtlinie 67/548/EWG
sowie die Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG vollstandig. Die englische Bezeichnung fiir
diese Verordnung ist: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances
and Mixtures.

Die CLP-Verordnung wird regelmaig aktualisiert und an den technischen Fortschritt ange-
passt. Diese Anderungen werden in Form von Anderungsverordnungen, den sogenannten
ATP verdffentlicht. In der vorliegenden Fassung dieser Information wurden samtliche Ande-
rungen bis einschlieBlich der 6. ATP beriicksichtigt.

Diese Information gibt einen Uberblick iber das GHS und enthélt Hilfestellungen fiir die An-
wendung der CLP-Verordnung und die Umsetzung in der Praxis.



Das Global Harmonisierte System

Aufbau der CLP-Verordnung

Die in der Europdischen Union giiltige CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 regelt in der EU die
Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen mit gefdhrlichen Eigenschaften
auf der Basis des UN-Global Harmonisierten Systems.

Die CLP-Verordnung legt u. a. fest:

¢ nach welchen Kriterien Stoffe und Gemische einzustufen,
o wie als gefdhrlich eingestufte Stoffe und Gemische zu verpacken und zu kennzeichnen und
o fiirwelche Gemische gesonderte Kennzeichnungen vorgesehen sind.

Wie bisher haben vor allem Hersteller bzw. Lieferanten die Einstufungs-, Verpackungs- und
Kennzeichnungspflichten vor dem Inverkehrbringen von Stoffen und Gemischen zu erfiillen.
Es ergeben sich aber auch beim Verwenden und Verarbeiten der Stoffe Auswirkungen auf den
Arbeitsschutz.

Bei der CLP-Verordnung handelt es sich um eine Artikelverordnung mit sieben Teilen, soge-
nannten Titeln, die durch sieben Anhdnge erganzt werden:

Titel | Allgemeines
Titel ll Gefahreneinstufung
Titel lll Gefahrenkommunikation durch Kennzeichnung

Titel IV Verpackung

TitelV Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und das Einstu-
fungs- und Kennzeichnungsverzeichnis

Titel VI Zustédndige Behorden und Durchsetzung

Titel VII Allgemeine und Schlussvorschriften



Das Global Harmonisierte System

Anhang | Vorschriften fiir die Einstufung und Kennzeichnung von gefdhrlichen Stoffen und
Gemischen

Anhang Il Besondere Vorschriften fiir die Kennzeichnung und Verpackung bestimmter Stof-
fe und Gemische

Anhang lll Liste der Gefahrenhinweise, erganzenden Gefahrenmerkmale und ergdanzenden
Kennzeichnungselemente

Anhang IV Liste der Sicherheitshinweise

AnhangV Gefahrenpiktogramme

Anhang VI Harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung fiir bestimmte gefahrliche Stoffe

Anhang VIl Tabelle fiir die Umwandlung einer Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG in
eine Einstufung gemaf3 dieser Verordnung

Hauptelemente des Global Harmonisierten Systems

Das Global Harmonisierte System beinhaltet harmonisierte Einstufungskriterien fiir Stoffe

und Gemische. Fiir eine weltweit einheitliche Gefahrenkommunikation wurden die Kenn-
zeichnungselemente harmonisiert. Dazu wurden folgende Hauptelemente festgelegt:

Gefahrenklassen, unterteilt in Unterklassen, Kategorien oder Typen
Gefahrenpiktogramme

Signalworter

o Gefahrenhinweise, sogenannte H-Satze (hazard statements)
Sicherheitshinweise, sogenannte P-Satze (precautionary statements)

Kernstiick der CLP-Verordnung ist der Anhang I, in dem die Kriterien zur Einstufung in die
Gefahrenklassen sowie die zu verwendenden Kennzeichnungselemente definiert werden.



Das Global Harmonisierte System

Fortschreibung der CLP-Verordnung

Der Inhalt der CLP-Verordnung sowie insbesondere die Legaleinstufung in der Stoffliste (An-
hang VI) werden regelmaBig an den Stand der Erkenntnisse angepasst.

Der Originaltext der CLP-Verordnung sowie die Anderungsverordnungen finden sich unter:
> http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/CLP/CLP.html

Praxistipp: Die Anderungsverordnungen enthalten immer nur die jeweiligen Anderungen.
Dies bedeutet, dass man bei der Suche nach den aktuellen Einstufungskriterien (Anhang I)
bzw. nach der Einstufung fiir einen bestimmten Stoff (Anhang VI) die Originalfassung der
Verordnung und si@mtliche Anderungsverordnungen durchsuchen muss. Derzeit existiert
beim Helpdesk eine konsolidierte [zusammengefiihrte] Textfassung der CLP-Verordnung bis
einschlieBlich der dritten Anderungsverordnung (3. ATP). Dariiber hinaus steht auch eine
konsolidierte Stoffliste gemaf Tabelle 3.1und 3.2 des Anhangs VI der CLP-Verordnung inkl.
der 6. ATP zum Download bereit.

Dabei ist zu beachten, dass im Anhang VI ,,nur“ die Mindesteinstufungen angegeben werden
(gekennzeichnet durch das Symbol Stern). Diese Mindesteinstufung wird durch den Herstel-
ler bei Vorlage weiterer Erkenntnisse entsprechend ergdnzt.

In der Gefahrstoffdatenbank GESTIS des Instituts fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV) sind fiir Stoffe sowohl Einstufungen nach CLP-Verordnung

als auch nach der ,,alten Stoffrichtlinie 67/548/EWG enthalten (Stand Marz 2015).

Der Zugriff auf diese Datenbank erfolgt unter > www.dguv.de/ifa/stoffdatenbank (deutsche
Version) oder » www.dguv.de/ifa/gestis-database (englische Version).



Gefahrenklassen

Stoffe werden als gefahrlich eingestuft, wenn ihnen aufgrund ihrer Eigenschaften mindes-
tens eine Gefahrenklasse zugeordnet werden kann. Die bisherigen Gefdhrlichkeitsmerkmale
werden durch Gefahrenklassen ersetzt und unterschieden in:

e Physikalisch-chemische Gefahren
o Gefahren fiir die menschliche Gesundheit
o Gefahren fiir die Umwelt

Die CLP-Verordnung sieht 28 Gefahrenklassen vor und ist damit wesentlich differenzierter als
die Einstufung anhand der bisherigen 15 Gefdhrlichkeitsmerkmale. Eine Gegeniiberstellung
der Anzahl der Gefdhrlichkeitsmerkmale nach der Stoffrichtlinie und der Gefahrenklassen
nach CLP-Verordnung zeigt Tabelle 1.

Gefahren Stoffrichtlinie CLP-Verordnung
Gefdhrlichkeitsmerkmale Gefahrenklassen
Anzahl Anzahl

Physikalisch-chemische 5 16

Gesundheit 9 10

Umwelt 1 2

Tabelle 1 Gegeniiberstellung Gefdhrlichkeitsmerkmale nach Stoffrichtlinie und Gefahrenklassen nach
CLP-Verordnung

Bei den bisherigen Gefdhrlichkeitsmerkmalen war in der Regel die Schwere der Gefahr unmit-
telbar erkennbar (z. B. ,sehr giftig*, ,,giftig“ und ,,gesundheitsschidlich®). Die einzelnen
Gefahrenklassen dagegen geben ,,nur“ die jeweilige Wirkung an. Abhangig von der Schwere
der Gefahr werden die Gefahrenklassen in bis zu vier Kategorien bzw. sechs Unterklassen
oder sieben Typen untergliedert. Mit steigender Nummerierung bzw. mit fortlaufendem Buch-
staben im Alphabet nimmt die Gefahr ab (siehe Abbildung 1).
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Gefahrenklassen
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Abb.1 Zusammenhang zwischen Nummerierung und Gefahr

Die Gefdhrlichkeitsmerkmale ,,sehr giftig®, ,,giftig” und ,gesundheitsschadlich“ werden nach
CLP-Verordnung beispielsweise in die Gefahrenklasse ,,Akute Toxizitat“ tiberfithrt und darin
in vier Kategorien unterteilt.

Bei den Gefdhrlichkeitsmerkmalen ,,hochentziindlich®, ,leichtentziindlich“ und ,,entziind-
lich“ erfolgt die Zuordnung nach CLP-Verordnung je nach Aggregatzustand und Erscheinungs-
form der Stoffe (fest, fliissig, gasformig, Aerosol) sowie der genauen Wirkung in eigene Ge-

fahrenklassen. Diese werden wiederum in bis zu drei Kategorien unterteilt.

Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 2 verdeutlicht.
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Gefahrenklassen

Gesundheitsschéadlich
z. B. Natriumhydrogensulfit

v v
Akute Toxizitat Entziindbare Fliissigkeiten
Kategorie 1 Kategorie 1
Lebensgefahr Extrem entziindbar
z. B. Blausdure z. B. Diethylether
v
v
E Kategorie 2
oA Lebensgefahr -
& z. B. Chlor . s
® Kategorie 2 @
§ Leicht entziindbar 9
= v z. B. Aceton <
5 £
g K.atggorie 3 =
=3 Giftig S
o
2 z. B. Methanol N
@
Kategorie 3
Kategorie 4 Entziindbar

z. B. Testbenzin

Abb. 2 Zusammenhang zwischen Nummerierung und Gefahr

In den Tabellen 2 bis 4 sind die Gefahrenklassen mit ihren Bezeichnungen sowie ihren Unter-

klassen, Kategorien bzw. Typen zusammengestellt.
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Gefahrenklassen

Ifd. Nummer Bezeichnung der Gefahrenklasse Unterklassen/
Kategorien/Typen

1

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

Entziindbare Gase
(einschlieBlich chemisch instabile Gase)

Aerosole

Oxidierende Gase

Gase unter Druck

Entziindbare Flissigkeiten

Entziindbare Feststoffe

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Pyrophore Flissigkeiten

Pyrophore Feststoffe
Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische

Stoffe und Gemische, die in Beriihrung mit Wasser
entziindbare Gase abgeben

Oxidierende Fliissigkeiten
Oxidierende Feststoffe
Organische Peroxide

Korrosiv gegeniiber Metallen

Instabil explosiv und
Unterklasse 1.1 bis 1.6

Kategorien 1und 2
(Kategorien A und B)

Kategorien 1bis 3
Kategorie 1
Kategorie 1
Kategorien 1 bis 3
Kategorien 1und 2
Typen A bis G
Kategorie 1
Kategorie 1
Kategorien 1und 2

Kategorien 1 bis 3

Kategorien 1bis 3
Kategorien 1 bis 3
Typen A bis G

Kategorie 1

Tabelle 2 Gefahrenklassen fiir die physikalisch-chemischen Gefahren mit Unterklassen, Kategorien bzw.
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Gefahrenklassen

Gefahrenklasse Bezeichnung der Gefahrenklasse

1 Akute Toxizitat Kategorien 1bis 4

2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorien 1und 2

3 Schwere Augenschadigung/ Kategorien 1und 2

Augenreizung
4 Sensibilisierung der Atemwege/Haut Kategorie 1, 1A, 1B Atemwege,
Kategorie 1, 1A, 1B Haut

5 Keimzellmutagenitat Kategorien 1A, 1B, 2

6 Karzinogenitat Kategorie 1A, 1B, 2

7 Reproduktionstoxizitat Kategorie 1A, 1B, 2; Wirkungen

auf/uber Laktation

8 Spezifische Zielorgan-Toxizitat Kategorien 1bis 3
(einmalige Exposition)

9 Spezifische Zielorgan-Toxizitat Kategorien 1und 2
(wiederholte Exposition)

10 Aspirationsgefahr Kategorie 1

Tabelle 3 Gefahrenklassen fiir die Gesundheitsgefahren mit Kategorien

Ifd. Nummer Bezeichnung der Gefahrenklasse

1 akut Kategorie 1
Gewdssergefahrdend
langfristig Kategorien 1bis 4
2 Die Ozonschicht schadigend Kategorie 1

Tabelle 4 Gefahrenklassen fiir die Umweltgefahren mit Kategorien
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Gefahrenklassen

Neu gegeniiber den alten Gefdhrlichkeitsmerkmalen sind u. a. eigene Gefahrenklassen fiir:

e Aerosole

e Gase unter Druck

o Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

e Pyrophore Fliissigkeiten und Feststoffe [=selbstentziindlich an Luft bei Raumtemperatur]

e Organische Peroxide

¢ Korrosiv gegeniiber Metallen

¢ Aspirationsgefahr
[Eindringen von fliissigen oder festen Stoffen oder Gemischen in die Luftrohre und den
unteren Atemtrakt]

o Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (STOT)
[Spezifische nichttodliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit nach einmaliger
oder wiederholter Exposition. Dazu gehdren alle eindeutigen Auswirkungen auf die Ge-
sundheit, die Korperfunktionen beeintrachtigen kénnen, unabhéngig davon, ob diese
reversibel oder irreversibel sind, unmittelbar und/oder verzégert auftreten, sofern diese
Wirkungen nicht ausdriicklich von anderen Gefahrenklassen erfasst werden.]

Detaillierte Angaben zu den Einstufungskriterien werden im Anhang | der CLP-Verordnung
beschrieben.
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Gefahrenpiktogramme und Signalworter

Gefahrenpiktogramme

Die Gefahrenpiktogramme (Abbildung 3) sind rotumrandete auf die Spitze gestellte Quadrate
mit schwarzem Symbol auf weiem Grund. Jedem Piktogramm sind eine Bezeichnung und
ein Code zugeordnet, z.B. GHSO?2 fiir das Piktogramm ,,Flamme*“. Ein Piktogramm kann fiir
mehrere Gefahrenklassen gelten. Neu sind die Gefahrenpiktogramme ,,Gasflasche®, ,,Ge-
sundheitsgefahr” und ,,Ausrufezeichen® (farbig hinterlegt).

GHSO01 GHS02 GHS03
Explodierende Bombe Flamme Flamme tber einem Kreis
Aap Sk
GHSO04 GHSO05 GHS06
Gasflasche Atzwirkung Totenkopf mit gekreuzten
Knochen
GHSO07 GHS08 GHS09
Ausrufezeichen Gesundheitsgefahr Umwelt

Abb. 3 Die neuen Gefahrenpiktogramme

16



Gefahrenpiktogramme und Signalworter

Eine Zusammenstellung der Gefahrenpiktogramme und ihrer Bedeutungen befindet sich im
Anhang 3 — Gefahrenpiktogramme. Anhang 6 zeigt die Gegeniiberstellung der Gefahrenpikto-
gramme zu den bisherigen Gefahrensymbolen.

Signalworter

Im Gegensatz zur bisherigen Kennzeichnung, in der zu jedem Symbol auch ein Kennbuchsta-
be und die Gefahrenbezeichnung (z. B. Xn — Gesundheitsschadlich) gehorte, werden die
neuen Piktogramme ohne eine vergleichbare Bezeichnung verwendet.

Nach CLP-Verordnung wird auf dem Etikett zusatzlich zu den Gefahrenpiktogrammen ein
Signalwort angegeben. Dieses richtet sich nach der Schwere der Gefahr und soll auf den

ersten Blick die potentielle Gefahrdung signalisieren. Die Signalwdrter lauten:

o Gefahr
e Achtung

Das Signalwort ,,Gefahr” kennzeichnet schwerwiegende Gefdahrdungen.
Das Signalwort ,,Achtung* wird bei Kategorien mit geringeren Gefdahrdungen verwendet.

Auch wenn auf dem Etikett mehrere Piktogramme abgebildet sind, wird nur ein Signalwort
angegeben, immer das mit der schwererwiegenden Gefahr.

17



Gefahrenhinweise — H-Satze

Hinweise zu Art und Schweregrad der Gefahrdung durch einen Stoff oder ein Gemisch erhalt
der Anwender durch die H-Satze (vergleichbar mit den fritheren R-S&tzen). Der Buchstabe H
steht fiir Hazard und bedeutet Gefahr. Die H-Satze sind wesentlich detaillierter als die friihe-
ren R-Sdtze. Die Kennziffern sind dreistellig und nach folgender Systematik aufgebaut:

Gruppe der Gefahrenhinweise
Gefahrenhinweis ———»H301 — Giftig bei Verschlucken

Lfd. Nr. in einer Gruppe

Gruppe der Gefahrenhinweise:

e Physikalisch-chemische Gefahren H200 ff
Beispiel: H222 — Extrem entziindbares Aerosol.
¢ Gesundheitsgefahren H300 ff
Beispiel: H330 — Lebensgefahr bei Einatmen.
o Umweltgefahren H400 ff
Beispiel: H410 — Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Auch Kombinationen von H-Satzen, wie es bei R-Sdtzen tiblich war, wurden in die CLP-Verord-
nung aufgenommen, allerdings nur bei der Gefahrenklasse Akute Toxizitét.

Die vollstandige Liste aller H-Sdtze befindet sich im Anhang 4 — Gefahrenhinweise — H-Satze.
Die Europdische Gemeinschaft hat zusatzliche H-Satze verabschiedet, um das bisherige

Schutzniveau aus den derzeit noch geltenden Rechtsvorschriften beizubehalten. Diese
H-Sdtze werden mit EUH und ebenfalls einer dreistelligen Kennziffer angegeben z. B.:

e EUH 014 Reagiert heftig mit Wasser
e EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren
e EUH 204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die vollstandige Liste aller EUH-S&tze befindet sich im Anhang 4 unter den H-Satzen.

18



Sicherheitshinweise — P-Satze

Empfohlene MaBnahmen zur Begrenzung oder Vermeidung schadlicher Wirkungen erhélt der
Anwender durch die P-Satze (vergleichbar mit den fritheren S-Sédtzen). Der Buchstabe P steht
fiir Precautionary und bedeutet Vorsorge. Die Kennziffern sind dreistellig und nach folgender
Systematik aufgebaut:

Gruppe der Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweis —P102 — Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen

Lfd. Nr. in einer Gruppe

Gruppe der Sicherheitshinweise:

e Vorsorgehinweise allgemeiner Art P100 ff
Beispiel: P102 — Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
¢ Vorsorgehinweise zur Pravention P200 ff
Beispiel: P271— Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.
¢ Vorsorgehinweise zur Reaktion P300 ff
Beispiel: P312 — Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/...anrufen.
e Vorsorgehinweise zur Lagerung P400 ff
Beispiel: P403 — An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
¢ Vorsorgehinweise zur Entsorgung P500 ff

Beispiel: P501 - Inhalt/Behalter ... zufiihren.

Jedem H-Satz sind gewisse P-Satze zugeordnet. Um die Etiketten nicht zu tiberfrachten, sol-
len die Hersteller bei der Kennzeichnung die Anzahl der P-Satze moglichst auf sechs begren-
zen. Dazu sind Kombinationssdtze zusammengestellt z. B.:

o P411+ P235 Bei Temperaturen nicht iber ... °C/... °F aufbewahren. Kiihl halten.

Die Begrenzung der P-Sdtze auf dem Etikett kann dazu fiihren, dass gleiche Produkte je nach
Hersteller und Einsatzzweck unterschiedliche Sicherheitshinweise enthalten. Im Sicherheits-
datenblatt sind weitere Informationen zur sicheren Verwendung, z.B. im Abschnitt 7 ,,Hand-

habung und Lagerung® enthalten.
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Sicherheitshinweise — P-Sdtze

Die vollsténdige Liste aller P-Satze befindet sich im Anhang 5 — Sicherheitshinweise — P-Satze.

Abbildung 4 zeigt fiir Aceton ein Etikett mit der Kennzeichnung nach der CLP-Verordnung.

Gefahrenhinweise:

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder
rissiger Haut fiihren.

Gefahr
Sicherheitshinweise:

Von Hitze, heiRen Oberflichen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen-
arten fernhalten. Nicht rauchen.

Einatmen von Dampfvermeiden.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventu-
ell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglich-
keit entfernen. Weiter ausspilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/é&rztliche Hilfe hinzuziehen.

Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

1000 mi

Abb. 4 Kennzeichnung fiir Aceton nach CLP-Verordnung *

Name, Anschrift und Telefonnummer des Lieferan-
ten sind weitere Pflichtangaben, wurden aber aus
datenschutzrechtlichen Griinden entfernt.
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Fristen fiir die Umsetzung - Zeitplan

Die Einstufungskriterien und Kennzeichnungen fiir Stoffe und Gemische sind seit dem
20. Januar 2009 giiltig. Den Herstellern wird allerdings eine Ubergangsfrist fiir die Umsetzung
gewdhrt. Spatestens ab dem 1. Juni 2015 muss alles entsprechend der CLP-Verordnung einge-

stuft und gekennzeichnet sein.

Néhere Einzelheiten enthdlt die Tabelle 5:

Etikett Alte Kennzeichnung Neue Kennzeichnung

Stoffe

Gemische

Sicherheitsdatenblatt

Stoffe

Gemische

erlaubt bis 01.12.2010
(Lagerbestdnde: + 2 Jahre)

erlaubt bis 01.06.2015
(Lagerbestdnde: + 2 Jahre)

Alte Einstufung

zwingend bis 01.06.2015

zwingend bis 01.06.2015

zwingend seit 01.12.2010

erlaubt seit 20.01.2009
zwingend ab 01.06.2015

Neue Einstufung

zwingend seit 01.12.2010

erlaubt seit 20.01.2009
zwingend ab 01.06.2015

Tabelle 5 Fristen der Umsetzung

Danach erfolgt bei Stoffen die Kennzeichnung auf dem Etikett bereits ausschlieflich auf
Basis der CLP-Verordnung. Bei Gemischen ist bis zum 1. Juni 2015 eine Kennzeichnung auf
dem Etikett entweder nach der Zubereitungsrichtlinie oder der CLP-Verordnung moglich.

Dem Handel wurde eine zweijdhrige Abverkaufsfrist bis zum 1. Juni 2017 zugestanden, so-
dass in diesem Zeitraum Lagerbestdnde noch in Verkehr gebracht werden kdnnen.
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Fristen fiir die Umsetzung - Zeitplan

In Sicherheitsdatenbldttern miissen sowohl fiir Stoffe als auch fiir Gemische die alten Einstu-
fungen bis 2015 parallel zur neuen Einstufung aufgefiihrt werden (Abbildung 5). Damit ist
eine schrittweise Umstellung der betrieblichen Dokumente maglich.

v

2. Mogliche Gefahren

Einstufung gemif Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 2 H225: Fliissigkeit und Dampf leicht

entziindbar.
Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt H336: Kann Schlafrigkeit und Benommen-
— einmalige Exposition, Kategorie 3 heit verursachen.
Einstufung gemaf 1999/45/EG
F; R1 Leichtentziindlich.
Xi; R36 Reizt die Augen.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder und rissiger Haut fiihren.
R67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Abb.5 Auszug aus einem Sicherheitsdatenblatt zur Einstufung eines Reinigers
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Mit den neuen rechtlichen Grundlagen andert sich die Einstufung und Kennzeichnung fiir
Stoffe und Gemische. Deren Eigenschaften haben sich zwar nicht gedndert, trotzdem erge-
ben sich Auswirkungen auf Belange des Arbeitsschutzes. Betroffen davon sind u.a.:

o Gefdhrdungsbeurteilungen

o Gefahrstoffverzeichnis

o Etiketten

¢ Sicherheitsdatenblatter

e Verpackungen

e Betriebsanweisungen

e Unterweisung

¢ innerbetriebliche Kennzeichnung
e Lagerung

In der Bekanntmachung vom 15. Dezember 2008 (llIb3-35122 — GMBI Nr. 1S. 13) regelt das
Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales (BMAS), dass in der Gefahrstoffverordnung iiber-
gangsweise die Beziige zur Einstufung nach Stoffrichtlinie (RL 67/548/EWG) bzw. Zuberei-
tungsrichtlinie (RL1999/45/EG) bis zu deren AuBerkraftsetzung zum 1. Juni 2015 beibehalten
werden. Mit diesem Vorgehen bleibt das bisherige Schutzniveau zundchst unverandert.

Die Bekanntmachung Gefahrstoffe (BekGS) 408 ,Anwendung der GefStoffV und der TRGS mit
dem Inkrafttreten der CLP-Verordnung* von Dezember 2009 enthalt Hinweise fiir die prakti-

sche Umsetzung der Verordnung in der Ubergangsphase bis 2015.

Alle neuen bzw. neugefassten Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) nehmen bereits
Bezug auf die Einstufung und Kennzeichnung nach der CLP-Verordnung.

Die Bekanntmachungen und Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe finden sich unter:
» www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS.html

Fiir Betriebe ergibt sich demnach Handlungsbedarf, sobald Hersteller/Lieferanten ihre Pro-
dukte nach der CLP-Verordnung einstufen, kennzeichnen und liefern.
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Gefdhrdungsbeurteilung

Die Gefdahrdungsbeurteilung ist bei bereits eingefiihrten Produkten zu tiberpriifen und ggf.
anzupassen, sofern Stoffe und Gemische in den Betrieb gelangen, die nach der CLP-Verord-
nung eingestuft und gekennzeichnet sind.

Anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes ist zuerst zu priifen, ob sich die Zusammen-
setzung oder die Einstufung nach altem Recht im Vergleich zum neuen Recht gedndert hat.
Gibt es hier und auch in anderen Kapiteln des Sicherheitsdatenblattes keine relevanten An-
derungen, kann die bisherige Gefahrdungsbeurteilung weiter genutzt werden. Liegen jedoch
neue Erkenntnisse zur Stoffbewertung vor, so sind diese bei der Gefahrdungsbeurteilung zu
beriicksichtigen und die SchutzmaBnahmen zu liberpriifen. In beiden Fillen ist die Uberprii-
fung zu dokumentieren.

Aufgrund der neuen Einstufungsgrenzen in einzelnen Gefahrenklassen kann es in einigen
Fallen zu einer Einstufung in eine Kategorie mit einer héheren Gefahrdung kommen. Moglich

ist auch eine Einstufung in eine der neuen Gefahrenklassen.

Fiir die entziindbaren Fliissigkeiten zeigt sich folgendes Bild:

Siedepunkt [°C]

35 o
Leichtentziind- P
Hochentziind- a Entziindlich, R10
Stoffrichtlinie lit?I: 51"22“" lich, R11
Siedepunkt [°C] .
Kategorie 2
Leicht entziindbar Kategorie 3
CLP-Verordnung 35 . entziindbar -
Kategorie 1
Extrem entziindbar
| >
T T T T Ll
0 2123 55 60
Flammpunkt [°C]

Abb. 6 Alte und neue Einstufungsgrenzen fiir entziindbare Flussigkeiten
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Fiir die Praxis bedeutet dies, dass Fliissigkeiten mit einem Flammpunkt zwischen 21 und
23°Cvon entziindlich (R10) in die Kategorie 2 — leicht entziindbar — bei einem Siedepunkt
>35°C bzw. in die Kategorie 1— extrem entziindbar — bei einem Siedepunkt < 35°C eingestuft
werden. Fiir Stoffe und Gemische mit einem Flammpunkt zwischen 55 und 60 °C (bisher nicht
eingestuft) gilt zukiinftig die Zuordnung in die Kategorie 3 — entziindbar.

Ferner besteht nach der CLP-Verordnung fiir alle entziindbaren Stoffe eine Kennzeichnungs-
pflicht mit dem Gefahrenpiktogramm ,,Flamme*. Ein Etikett fiir die Kennzeichnung eines
2-Schicht-Decklackes mit der alten bzw. neuen Kennzeichnung zeigt Abbildung 7 bzw.

Abbildung 8.
Gesundheitsschédlich
Entziindlich.

Gesundheitsschddlich beim Einatmen,
Verschlucken und Beriihrung mit der Haut. Reizt die
Augen und die Haut.

Dampfe/Aerosole/Spritznebel nicht einatmen. Bei der
Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzklei-
dung tragen. Bei unzureichender Beliiftung Atem-
schutzgerdt anlegen.

Enthélt: 2-Butoxyethanol

Abb. 7 Etikett eines 2-Schicht-Decklackes nach der Zubereitungsrichtlinie *

Name, Anschrift und Telefonnummer des Lieferan-
ten sind weitere Pflichtangaben, wurden aber aus
datenschutzrechtlichen Griinden entfernt.
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Gesundheitsschédlich bei Verschlucken,
Hautkontakt oder Einatmen. Verursacht
schwere Augenreizung. Verursacht
Hautreizungen.

Achtung

Von Hitze, heifen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie
anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Behilter dicht verschlossen halten. Manahmen gegen elektro-
statische Aufladung treffen.

Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien
oder in gut beliifteten Riumen verwenden. Schutzhandschuhe/
Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir
ungehinderte Atmung sorgen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haan): Alle kontaminier-
ten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwa-
schen/duschen.

Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Enthalt: 2-Butoxy-
ethanol, Butanol

90

2-Schicht-Decklack

Bosecont

Abb. 8 Etikett eines 2-Schicht-Decklackes nach CLP-Verordnung *

*

Name, Anschrift und Telefonnummer des Lieferan-
ten sind weitere Pflichtangaben, wurden aber aus
datenschutzrechtlichen Griinden entfernt.
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Aufgrund der gednderten Einstufungskriterien fiir die akut toxischen Eigenschaften wird sich
die Anzahl der als giftig oder lebensgefahrlich eingestuften Stoffe und Gemische erhdhen.

Die Abbildung 9 zeigt fiir die inhalative Exposition (Dampfe), dass bisher gesundheitsschad-
liche Stoffe mit LCso-Werten > 2 bis <10 mg/l /4 h nach der CLP-Verordnung als ,,Akut Toxisch
Kategorie 3“ (giftig) eingestuft werden. Weiterhin ergibt sich fiir bisher giftige Stoffe mit
LC5o-Werten > 0,5 bis < 2mg/l/4 h die Einstufung in ,,Akut Toxisch Kategorie 2“ (Lebensgefahr).

Ein Beispiel hierfiir ist Methylacrylat mit einer LCs, von 4,75mg/l/4h, das bei inhalativer
Exposition nach der Stoffrichtlinie als ,,Gesundheitsschddlich®, nach der CLP-Verordnung als
,,Akut Toxisch Kategorie 3, Einatmen“ (Giftig) eingestuft werden muss.

Stoffrichtlinie . . .

Sehr giftig Giftig Gesundheitsschadlich
<0,5 »0,5-<2 »2-<20

I A .

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4
<0,5 »0,5-<2 »2-510 »10 — <20
Lebensgefahr Lebensgefahr Giftig Gesundheits-

schéddlich

S & &b

Abb. 9 Einstufungskriterien Akute Toxizitat — inhalativ (Dampfe) — (LC50 in mg/l /4 h)

CLP-Verordnung
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Gefahrstoffverzeichnis

Das Gefahrstoffverzeichnis muss beziiglich der Einstufung bzw. Kennzeichnung tiberpriift
und entsprechend aktualisiert werden. Es wird empfohlen, wiahrend der Ubergangszeit die
Einstufung sowohl nach dem alten als auch nach dem neuen Recht aufzufiihren.

Verpackungen

Unterliegt ein Versandstiick den Gefahrgut-Transportvorschriften, so wird die duBere Verpa-
ckung wie bisher gemaf dieser Vorschriften gekennzeichnet. Ist aber die Versandverpackung
gleich der Einzelverpackung wie beispielweise bei einer Gasflasche, so sind auch Kennzeich-
nungselemente nach der Stoffrichtlinie (siehe Abbildung 10) bzw. CLP-Verordnung (siehe
Abbildung 11) anzubringen. Auf Gefahrensymbole bzw. Gefahrenpiktogramme kann verzich-
tet werden, wenn sie eine Entsprechung im Transportrecht (Gefahrzettel oder Kennzeichen
—in diesem Falle die Flamme) haben. Des weiteren kann auf das Gefahrenpiktogramm
GHSO04 verzichtet werden, wenn das Gefahrenpiktogramm GHS02 oder GHS06 verwendet
wird (siehe Abbildung 11).
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Abb. 10 Etikett fiir eine Gasflasche nach Transportrecht und Stoffrichtlinie *

Name, Anschrift und Telefonnummer des Lieferan-
ten sind weitere Pflichtangaben, wurden aber aus
datenschutzrechtlichen Griinden entfernt.
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Abb. 11 Etikett fiir eine Gasflasche nach Transportrecht und CLP-Verordnung *

Betriebsanweisung und Unterweisung

Grundsatzlich ist es erforderlich, unabhdngig von der regelmasigen, mindestens jahrlichen
Unterweisung, die betroffenen Mitarbeiter tiber das neue System zur Einstufung und Kenn-
zeichnung zu informieren. Vorrangig ist es dabei, die neuen Kennzeichnungselemente und
die wesentlichen Unterschiede des alten und neuen Systems in verstandlicher Weise und
abgestimmt auf die betrieblichen Tatigkeiten in angemessenem Umfang zu erldutern. Auch
die Inhalte der arbeitsmedizinisch-toxikologischen Beratung miissen gepriift und ggf. ange-
passt werden.

Eine Anpassung oder Umstellung der Betriebsanweisungen sollte praxisbezogen sein, d. h.
eine Umstellung auf die neue Kennzeichnung ist nicht notwendig, solange im Betrieb aus-
schlieBlich Produkte mit der alten Kennzeichnung verwendet werden. Die Umstellung sollte
erst erfolgen, sobald Produkte mit der neuen Kennzeichnung in den Betrieb kommen, spétes-
tens zum Ende der Ubergangsfrist am 1. Juni 2015.

Liegen keine neueren Erkenntnisse vor, die weitergehende SchutzmafRnahmen nach sich
ziehen, sind lediglich die Kennzeichnungselemente im Abschnitt ,,Gefahren fiir Mensch und
Umwelt“ anzupassen (siehe Abbildung 12).

Name, Anschrift und Telefonnummer des Lieferan-
ten sind weitere Pflichtangaben, wurden aber aus
datenschutzrechtlichen Griinden entfernt.
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Betriebsanweisung gem. GefStoffV

Betrieb/Abteilung:

Arbeitsplatz/Tatigkeit:

Enthalt Isopropanol

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Leichtentziindlich (Flammpunkt 12°C) Fliissigkeit und Dampf leicht entziind-

Reizt die Augen @ bar (Flammpunkt 12°C).

Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Verursacht schwere Augenreizung.
leicenzindich rezend  Benommenheit verursachen Kann Schlafrigkeit und Benommen-

heit verursachen.

Schutzmaf3nahmen und Verhaltensregeln

Abb. 12 Neue Gefahrenpiktogramme in einer Betriebsanweisung

Fiir die Umstellung der Betriebsanweisungen ist kein formaler Weg festgelegt. Da in der Pra-
xis die alte und die neue Kennzeichnung gleichzeitig noch {iber einen ldngeren Zeitraum
vorkommen kénnen, z. B. aufgrund mehrerer Lieferanten fiir dasselbe Produkt, kommen fiir
die Ubergangsphase folgende Moglichkeiten in Frage:

1. Eine Betriebsanweisung mit alten und mit neuen Kennzeichnungselementen (siehe Ab-
bildung 13).

2. Eine Betriebsanweisung mit alten oder mit neuen Kennzeichnungselementen und einem
Hinweis, dass abweichende Kennzeichnungen auf dem Gebinde moglich sind.

3. Parallele Verwendung von zwei Betriebsanweisungen: eine Ausfertigung mit alten und
eine zweite Ausfertigung mit neuen Kennzeichnungselementen.

Die Verwendung von Gruppenbetriebsanweisungen ist nach wie vor moglich.

Bei der Einfiihrung einer gednderten Betriebsanweisung ist eine entsprechende miindliche
Unterweisung erforderlich.
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Firma: BETRIEBSANWEISUNG U
GEM. §14 GEFSTOFFV e Buthc!leijesetzliche
Arbeitsbereich: Elektronikfertigung Unfallversicherung
Arbeitsplatz: GieBharzplatz mit Abzug
Verantwortlich: ..., Tatigkeit: Vergieien elektronischer Bauteile Stand: .
Unterschrift mittels Dosierhilfe B 008-EU-GHS

stryrolhaltiges GieBharz

e Dampfe sind gesundheitsschddlich und entziindlich; sie sind schwerer als Luft
(sinken zu Boden) und kénnen mit Luft explosionsféhige Gemische bilden

o Dampfe reizen die Augen, Atmungsorgane und die Haut
prepr * Wassergefdhrdend
schadlich e Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen
e Schéddigt die Hororgane bei ldngerer oder wiederholter Exposition Gefahr

e Harz nur mit Dosierhilfe in die Bauteile einfiillen

e Nurbei eingeschalteter Absaugung arbeiten; Madngel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten
melden

e Einweghandschuhe .......ccceeveenennes und Laborkittel ......ccceeeuervennens tragen (Armel nicht
hochkrempeln)

o Arbeitsflachen sauber halten; bei starker Verschmutzung neu mit Papier auslegen

e Hautschutzmittel benutzen:
Schutz (vor der Arbeit)

Pflege (nach der Arbeit)
e Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
e Zindquellen .....cocceeceeveenene fernhalten

® nichtin die Kanalisation geben

e Verschiittetes am Arbeitsplatz mit Universalbinder ... aufnehmen

e |m Brandfall: Vorhandene Feuerl6scher................... benutzen;
Vorgesetzten .................... informieren

Notruf ...

o Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser ausspiilen (Augendusche)
Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen

® Mit Harz verschmutzte Hautpartien mit Wasser und Hautreinigungsmittel ................ griindlich
reinigen

e Mit Harz verschmutztes Papier, Tucher sowie gebrauchten Universalbinder und Einweghandschuhe
in selbstschlieendes Abfallbehltnis ..... geben
e Volle Sammelbehilter abholen lassen, Te

Abb. 13 Betriebsanweisung mit alten Gefahrensymbolen und neuen Gefahrenpiktogrammen
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Innerbetriebliche Kennzeichnung

Wird innerbetrieblich in kleinere Gebinde umgefiillt, ist grundsatzlich die vollstandige Gebin-
dekennzeichnung des Herstellers bzw. Lieferanten zu tibernehmen (Bezeichnung des Gefahr-
stoffes, Gefahrenpiktogramme, Signalwort, Gefahren- und Sicherheitshinweise). Wie bei der
Etikettierung von Originalgebinden geht es hier um die Identifizierung der enthaltenen Ge-
fahrstoffe und der davon ausgehenden Gefahren. Bei innerbetrieblicher Kennzeichnung von
gefdhrlichen Stoffen oder Gemischen in Apparaturen, Rohrleitungen, Lagertanks, Laborfla-
schen o. d. kann eine vereinfachte Kennzeichnung vorgenommen werden, sofern die beteilig-
ten Arbeitnehmer die damit verbundenen Gefahren und die zu ergreifenden Schutzmafnah-
men aus den am Arbeitsplatz vorhandenen Unterlagen (z. B. Betriebsanweisungen oder
Sicherheitsdatenblattern) entnehmen kénnen und diese ihnen bekannt sind.

Nach der TRGS 201 ,,Einstufung und Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen® ist die
Kennzeichnung mit dem Namen des Stoffes oder Gemisches und dem Gefahrensymbol mit
der dazugehdorigen Gefahrenbezeichnung bzw. dem GHS-Piktogramm ausreichend. Als Bei-
spiel fiir eine vereinfachte Kennzeichnung nach TRGS 201 zeigt Abbildung 14 eine Rohrleitung
einmal mit altem Gefahrensymbol und zum anderen mit neuem Gefahrenpiktogramm. Ist bei
einer vereinfachten Kennzeichnung die Aussagekraft der Gefahrenpiktogramme zu unspezi-
fisch um die Gefahr zu beschreiben, kann es erforderlich sein, die Gefahrenhinweise oder
andere Kurzinformationen z. B. Gefahrenklassen zu ergénzen. In Laboratorien hat sich das
Kennzeichnungskonzept des Fachbereichs Rohstoffe und chemische Industrie bewahrt.
> http://www.bgrci.de/fachwissen-portal/start/laboratorien/laborrichtlinien/
vereinfachtes-kennzeichnungssystem/

(ﬂ Acetylen

<> @ Acetylen

Abb. 14 Beschriftung von Rohrleitungen
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Auswirkungen auf den Arbeitsschutz

Da in der GefStoffV die Beziige zur Stoffrichtlinie bis 2015 erhalten bleiben, ist in diesem
Zeitraum eine Kennzeichnung nach diesem System grundsatzlich zuldssig. Je nach innerbe-
trieblichem Informationsstand kann aber eine friihere Umzeichnung erfolgen, spatestens
aber nach dem Ablauf der Ubergangsfrist.

Eine gleichzeitige Kennzeichnung von Behéltnissen oder Rohrleitungen mit alten und neuen
Kennzeichnungselementen ist zu vermeiden!

Weitere Einzelheiten zur innerbetrieblichen Kennzeichnung sind in der TRGS 201 ,,Einstufung

und Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen* und in der Technischen Regel fiir Ar-
beitsstadtten (ASR) A1.3 ,,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung* festgelegt.
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Anhang 1

Literatur
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Gesetze, Verordnungen und Technische Regeln

Bezugsquelle:
Buchhandel und Internet: z. B. www.gesetze-im-internet.de

TRGS 200 ,,Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und
Erzeugnissen*

TRGS 201 ,,Einstufung und Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Technische Regel fiir Arbeitsstitten (ASR) A1.3 ,,Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung®

Bekanntmachung des BMAS vom 15. Oktober 2008 zur Anwendung der Gefahrstoff-
verordnung und der TRGS mit dem Inkrafttreten der GHS-Verordnung

Bekanntmachung 408 ,,Anwendung der Gefahrstoffverordnung und TRGS mit dem
Inkrafttreten der CLP-Verordnung*
Sonstige Informationsquellen

GESTIS-Gefahrstoffdatenbank:
> www.dguv.de (webcode: d11892)

GHS-Informationen der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie:
> www.gischem.de/ghs/index.htm

Vereinfachtes Kennzeichnungssystem Laboratorien des FB RCI:
> www.bgrci.de (Seiten-ID: #6SM4)

GHS-Lernmodul der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse:
» www.bgetem.de (webcode: 12574170)

GHS-Informationen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft:
> www.gisbau.de


http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index.jsp
http://www.gischem.de/ghs/index.htm
http://www.bgrci.de/fachwissen-portal/start/laboratorien/laborrichtlinien/vereinfachtes-kennzeichnungssystem/
http://www.bgetem.de/medien-service/interaktiv-lernmodule-sicherheit-und-gesundheit-am-arbeitsplatz/gefaehrliche-stoffe/globales-harmonisiertes-system-ghs
http://www.gisbau.de
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GHS-Informationen der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege:

> www.bgw-online.de (Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz/Grundlagen/For-
schung/Gefahrstoffe/Toxikologie)

DGUV Information 213-035 GHS-Plakat ,,Physikalisch-chemische Gefahren und
Umweltgefahren“ (bisher BGI/GUV-18658-1)
» www.dguv.de/publikationen (Suchbegriff: 213-035)

DGUV Information 213-036  GHS-Plakat ,,Brand- und Explosionsgefahren* (bisher
BGI/GUV-18658-2)
» www.dguv.de/publikationen (Suchbegriff: 213-036)

DGUV Information 213-037 GHS-Plakat ,,Gesundheitsgefahren* (bisher
BGI/GUV-1 8658-3)
» www.dguv.de/publikationen (Suchbegriff: 213-037)

Informationen anderer Stellen

Originaltexte der CLP-Verordnung sowie der Anderungsverordnungen:
» www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/CLP/CLP.html

Bild-Dateien der einzelnen Piktogramme auf den GHS-Seiten der UN:
> www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

Bekanntmachungen zu den Auswirkungen der CLP-Verordnung auf den Arbeits-
schutz wihrend der Ubergangsvorschriften:
» www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS.html

Umweltbundesamt: Leitfaden zur Anwendung der CLP-Verordnung:
» www.umweltbundesamt.de/publikationen/
neue-einstufungs-kennzeichnungssystem-fuer
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https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Grundlagen-Forschung/Gefahrstoffe-Toxikologie/Gefahrstoffe-Toxikologie_node.html
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26301
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26297
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26300
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/CLP.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS.html
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/neue-einstufungs-kennzeichnungssystem-fuer
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/neue-einstufungs-kennzeichnungssystem-fuer

Anhang 2

Gefahrenklassen- und Gefahrenkategorie-Codes

Fiir die Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien werden zum Teil Abkiirzungen — sogenann-

te Codes — verwendet. Die Stoffliste in Anhang

VI der CLP-Verordnung liegt auch in der deut-

schen Version auf Englisch vor. In der Tabelle werden die Codes fiir die Gefahrenklassen und
Gefahrenkategorien sowie die offizielle Bezeichnung aufgelistet.

Gefahrenklasse

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

Entziindbare Gase

Aerosole

Oxidierende Gase

Gase unter Druck

Entziindbare Fliissigkeiten

Entziindbare Feststoffe

Selbstzersetzliche Stoffe oder Gemische
Pyrophore Fliissigkeiten

Pyrophore Feststoffe

Selbsterhitzungsfahige Stoffe oder Gemische

Stoffe oder Gemische, die in Beriihrung mit
Wasser entziindbare Gase abgeben

Oxidierende Flussigkeiten
Oxidierende Feststoffe

Organische Peroxide

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code

Unst. Expl.
Expl. 1.1- 1.6

Flam. Gas 1/2
Chem. Unst. Gas A/B

Aerosol 1-3
Ox. Gas 1
Press. Gas
Flam. Lig. 1-3
Flam. Sol. 1/2
Self-react. A- G
Pyr. Lig. 1

Pyr. Sol. 1
Self-heat. 1/2

Water-react. 1-3

Ox. Lig.1-3
Ox.Sol.1-3
Org. Perox. A- G

Met. Corr. 1

Korrosiv gegeniiber Metallen
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Gefahrenklasse

Akute Toxizitdt

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keimzell-Mutagenitat
Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige
Exposition)

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte
Exposition)

Aspirationsgefahr

Gewdssergefahrdend

Die Ozonschicht schadigend

Anhang 2

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code

Acute Tox. 1- 4

Skin Corr. 1A/1B/1C
Skin lrrit. 2

Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1/1A/1B
Skin Sens. 1/1A/1B

Muta. 1A/1B/2
Carc.1A/1B/2
Repr. 1A/1B/2/Lact.

STOTSE1-3

STOTRE1-2

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1- 4

Ozone1
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Gefahrenpiktogramme

In der Tabelle sind die Gefahrenpiktogramme mitsamt ihrer CLP-Kennziffer und der offiziellen
Bezeichnung sowie die damit zu kennzeichnenden Gefahrenklassen mit den dazugehérigen
Unterklassen, Kategorien bzw. Typen aufgelistet.

Fiir die folgenden Gefahrenklassen und -kategorien ist kein Piktogramm erforderlich:

¢ Physikalisch-chemische Gefahren:
— Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff der Unterklassen 1.5 und 1.6
— Entziindbare Gase der Gefahrenkategorie 2
— Chemisch instabiles Gas, Gefahrenkategorie A und B
— Aerosol, Gefahrenkategorie 3
— Organische Peroxide, Typ G
e Gesundheitsgefahren:
— Reproduktionstoxisch, Wirkungen auf/uber die Laktation
¢ Umweltgefahren:
— Chronisch gewdssergefahrdend, Kategorien 3 und 4

In Spezialféllen z. B. bei Produkten fiir den Endverbraucher sind Vereinfachungen moglich.
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Gefahrenpiktogramm

Anhang 3

Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie

GHSO01
Explodierende Bombe

GHS02
Flamme

GHSO03
Flamme {iber einem Kreis

GHSO04
Gasflasche

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff:

¢ Instabil, explosiv

¢ Unterklassen 1.1,1.2, 1.3, 1.4

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ A

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ B (+ Piktogramm GHS02)
Organische Peroxide, Typ A

Organische Peroxide, Typ B (+ Piktogramm GHS02)

Entziindbare Gase, Gefahrenkategorie 1

Aerosole, Gefahrenkategorien 1, 2

Entziindbare Fliissigkeiten, Gefahrenkategorien 1, 2, 3

Entziindbare Feststoffe, Gefahrenkategorien 1, 2

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typen B (+ Piktogramm
GHS01), C, D, E, F

Pyrophore Fliissigkeiten, Gefahrenkategorie 1

Pyrophore Feststoffe, Gefahrenkategorie 1

Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische, Gefahrenkategorien 1, 2
Stoffe und Gemische, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase
entwickeln, Kategorien 1, 2, 3

Organische Peroxide, Typen B (+ Piktogramm GHSO01), C, D, E, F
Stoffe und Gemische, die in Bertihrung mit Wasser entziindbare Gase
abgeben, Gefahrenkategorien 1, 2, 3

Oxidierende Gase, Kategorie 1
Oxidierende Fliissigkeiten, Kategorien 1, 2, 3
Oxidierende Feststoffe, Kategorien 1, 2, 3

Gase unter Druck:
» verdichtete Gase

o verflussigte Gase
o tiefgekiihlt verfliissigte Gase
» geloste Gase

Fortsetzung der Tabelle auf der ndchsten Seite
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Anhang 3

Gefahrenpiktogramm Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie

<>

GHS05
Atzwirkung

®

GHS06
Totenkopf mit gekreuzten
Knochen

<

GHSO07
Ausrufezeichen

"%

GHS08
Gesundheitsgefahr

©

GHS09
Umwelt

Korrosiv gegentiber Metallen, Kategorie 1
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorien, 1A, 1B, 1C
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Akute Toxizitat (oral, dermal, inhalativ), Kategorien 1, 2, 3

Akute Toxizitét (oral, dermal, inhalativ), Kategorie 4

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2

Schwere Augenreizung, Kategorie 2

Sensibilisierung der Haut, Kategorien 1, 1A und 1B

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3
Atemwegsreizung, Kategorie 3 Narkotisierende Wirkung

Die Ozonschicht schadigend, Kategorie 1

Sensibilisierung der Atemwege, Kategorien 1, 1A und 1B
Keimzellmutagenitat, Kategorien 1A, 1B, 2

Karzinogenitat, Kategorien 1A, 1B, 2

Reproduktionstoxizitat, Kategorien 1A, 1B, 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition), Kategorien 1, 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition), Kategorien 1, 2
Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Gewadssergefahrdend
o akut gewdssergefahrdend: Kategorie Akut 1
o Langfristig gewdssergefahrdend: Kategorien Chronisch 1, 2
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Anhang 4

Gefahrenhinweise — H-Satze

Die Gefahrenhinweise werden gemaf der Zuordnung nach Anhang |, Teil 2, 3 und 4 der CLP-
Verordnung angewendet. Gefahrenhinweise in allen EG-Sprachen sind Anhang IIl, Teil 1 der
CLP-Verordnung zu entnehmen.

Gefahrenhinweise fiir physikalisch-chemische Gefahren

H200
H201

H202
H203
H204
H205
H220
H221

H222
H223
H224
H225
H226
H228
H229
H230
H231

H240
H241
H242
H250

Instabil, explosiv.

Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.

Explosiv; groBe Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstiicke.
Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstiicke.
Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstiicke.
Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.

Extrem entziindbares Gas.

Entziindbares Gas.

Extrem entziindbares Aerosol.

Entziindbares Aerosol.

Fliissigkeit und Dampf extrem entziindbar.

Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Entziindbarer Feststoff.

Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhhtem Druck und/oder erh6hter Tempe-

ratur explosionsartig reagieren.

Erwdrmung kann Explosion verursachen.
Erwdrmung kann Brand oder Explosion verursachen.
Erwdrmung kann Brand verursachen.

Entziindet sich in Beriihrung mit Luft von selbst.

M



Anhang 4

H251
H252
H260

H261
H270
H271
H272
H280
H281
H290

Selbsterhitzungsfahig; kann in Brand geraten.
In grof’en Mengen selbsterhitzungsfahig; kann in Brand geraten.

In Beriihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase, die sich spontan entziinden
kdnnen.

In Beriihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.

Kann Brand verursachen oder verstdrken; Oxidationsmittel.

Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.

Kann Brand verstdrken; Oxidationsmittel.

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

Enthdlt tiefkaltes Gas; kann Kalteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.

Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H300
H301
H302
H304
H310
H311

H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331

42

Lebensgefahr bei Verschlucken.

Giftig bei Verschlucken.

Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.

Giftig bei Hautkontakt.

Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden (entfallt, wenn auch H314).
Verursacht schwere Augenreizung.

Lebensgefahr bei Einatmen.

Giftig bei Einatmen.



H332
H334

H335
H336
H340

H341

H350

H351

H360

H361

H362
H370

H371

H372

Anhang 4

Gesundheitsschéddlich bei Einatmen.

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

Kann die Atemwege reizen.
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schliissig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern
schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg
besteht).

Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt ist, dass
diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt
ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Kann die Fruchtbarkeit beeintridchtigen oder das Kind im Mutterleib schéddigen (so-
fern bekannt, konkrete Wirkung angeben). (Expositionsweg angeben, sofern schlis-
sig belegt ist, dass die Gefahrdung bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib
schadigen (sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben). (Expositionsweg angeben,
sofern schliissig belegt ist, dass die Gefahrdung bei keinem anderen Expositions-
weg besteht).

Kann Sduglinge tiber die Muttermilch schadigen.

Schédigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt). (Expo-
sitionsweg angeben, sofern schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem an-
deren Expositionsweg besteht).

Kann die Organe schaddigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt).
(Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem
anderen Expositionsweg besteht).

Schéadigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei ldngerer oder wiederhol-
ter Exposition. (Expositionsweg angeben, wenn schliissig belegt ist, dass diese
Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
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H373  Kann die Organe schadigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei
langerer oder wiederholter Exposition. (Expositionsweg angeben, wenn schlissig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H300+H310 Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H300+H330 Lebensgefahr bei Verschlucken oder Einatmen.
H301+H330 Lebensgefahr bei Hautkontakt oder Einatmen.
H300+H310+H330 Lebensgefahr beiVerschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H301+H311 Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H301+H331 Giftig bei Verschlucken oder Einatmen.

H311+H331 Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.

H301+H311+H331  Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H302+H312 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H302+H332 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt oder Einatmen.

H302+H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

Zu beachten bei den Codes:
F/D Grossbuchstaben = kann
f/d Kleinbuchstaben = kann vermutlich

H350i Kann beim Einatmen Krebs erzeugen.

H360F Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schaddigen.

H361f Kannvermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrdachtigen. Kann vermutlich das Kind im
Mutterleib schadigen.

H360Fd Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schéadigen.
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H360Df Kann das Kind im Mutterleib schaddigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeintrachtigen.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H400  Sehr giftig fiir Wasserorganismen (entfallt, wenn auch H410).

H410  Sehr giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fiir Wasserorganismen schddlich sein, mit langfristiger Wirkung.

H420  Schédigt die 6ffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der dufie-
ren Atmosphdre.

Erganzende Gefahrenmerkmale — physikalisch-chemische Eigenschaften

EUH 001 In trockenem Zustand explosiv.

EUH 014 Reagiert heftig mit Wasser.

EUH 018 Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH 019 Kann explosionsfdhige Peroxide bilden.

EUH 044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

Ergdnzende Gefahrenmerkmale - gesundheitsgefédhrliche Eigenschaften
EUH 029 Entwickelt bei Beriihrung mit Wasser giftige Gase.

EUH 031 Entwickelt bei Beriihrung mit Sdure giftige Gase.

EUH 032 Entwickelt bei Beriihrung mit Sdure sehr giftige Gase.

EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
EUH 070 Giftig bei Beriihrung mit den Augen.

EUH 071 Wirkt dtzend auf die Atemwege.
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Ergdnzende Kennzeichnungselemente/Informationen iiber bestimmte Stoffe und Gemische

EUH 201  Enthalt Blei. Nicht fiir den Anstrich von Gegenstdnden verwenden,
die von Kindern gekaut oder gelutscht werden konnten.

EUH 201A Achtung! Enthalt Blei.

EUH 202  Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusam-
men. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

EUH 203  Enthélt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH 204  Enthélt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH 205 Enthdlt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH 206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefahrliche
Gase (Chlor) freigesetzt werden kénnen.

EUH 207  Achtung! Enthalt Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefdhrliche Dampfe.
Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.

EUH 208 Enthdlt <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

EUH 209 Kann bei Verwendung leicht entziindbar werden.
EUH 209A Kann bei Verwendung entziindbar werden.
EUH 210  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhdltlich.

EUH 401  ZurVermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.
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Anhang5

Sicherheitshinweise — P-Satze

Die Sicherheitshinweise sind passend zu den Gefahrenhinweisen gemaf; Anhang |, Teil 2, 3
und 4 der CLP-Verordnung nach den Vorgaben geméaf} Anhang IV, Teil 1 der CLP-Verordnung
auszuwdhlen. Sicherheitshinweise in allen EG-Sprachen sind Anhang IV, Teil 2 der CLP-Ver-
ordnung zu entnehmen.

Sicherheitshinweise — Allgemeines
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeic